











Remarque :
Lors de chaque changement de pile, utilisez des piles de méme type, marque et capacité.

Changez toujours toutes les piles en méme temps.
N’utilisez pas d’accus rechargeables.

L]
L]
L]
e Utilisez des piles sans métaux lourds.

9.

. Desserrez la vis du couvercle du compartiment a piles et retirez le cou-
. Retirez les piles usagées et insérez deux nouvelles piles dans la direction

. Fermez le couvercle du compartiment a piles et refermez-le avec la vis.

vercle en le tirant vers I'arriere.
indiquée.

Veuillez jeter les piles usagées conformément aux réglementations en
vigueur. Ne jetez jamais les piles dans les ordures ménageres.

Rangement et entretien

Nettoyez la pointe du capteur aprés chaque utilisation. Pour cela, utilisez un chiffon doux ou un batonnet ouaté qui peut
étre humidifié avec du désinfectant, de I’alcool ou de I’'eau chaude.

Pour nettoyer I'appareil entier, veuillez utiliser un chiffon doux Iégérement humidifié avec de la lessive.

N’utilisez pas de produits nettoyants agressifs.

Stockez toujours le thermométre avec un embout frontal/de protection posé dessus.

Si vous prévoyez un stockage prolongé, retirez les piles.

L’appareil ne doit pas étre stocké ou utilisé sous des températures ou une humidité de I'air trop élevées ou trop basses
(voir données techniques), a la lumiére du soleil, connecté au courant électrique ou dans des endroits poussiéreux. Sinon,
cela pourrait entrainer des imprécisions de mesure.
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10. Elimination

e Les piles usagées et completement déchargées doivent étre mises au rebut dans des conteneurs spéciaux ou aux points
de collecte réservés a cet usage ou bien déposées chez un revendeur d’appareils électriques. L'élimination des piles est
une obligation légale qui vous incombe.

Pb = pile contenant du plomb,
Cd = pile contenant du cadmium,
Hg = pile contenant du mercure. Pb Cd Hg

e Ces pictogrammes se trouvent sur les piles a substances nocives : E

e Dans l'intérét de la protection de I‘environnement, I‘appareil ne doit pas étre jeté avec les ordures ménageres
ala fin de sa durée de service. L’élimination doit se faire par le biais des points de collecte compétents dans votre
pays. Veuillez éliminer I'appareil conformément a la directive européenne — WEEE (Waste Electrical and Electronic
Equipment) relative aux appareils électriques et électroniques usagés. Pour toute question, adressez-vous aux
collectivités locales responsables de I'élimination et du recyclage de ces produits.

11. Données techniques

Remarque : en cas d'utilisation de I'appareil en dehors des spécifications, un fonctionnement irréprochable ne peut pas étre
garanti | Nous nous réservons le droit d’effectuer des modifications techniques pour améliorer et faire évoluer le produit.

La précision de ce thermométre a été correctement testée et sa durabilité a été congue en vue d’une utilisation a long terme.
Dans le cadre d’'une utilisation médicale de I'appareil, des contréles techniques de mesure doivent étre menés avec les
moyens appropriés. Pour obtenir des données précises sur la vérification de la précision de I'appareil, vous pouvez faire une
demande par courrier au service aprés-vente.

Nom et modéle FT 65
Plage de mesure Mode thermometre auriculaire/frontal : 34 °C - 43°C (93,2 °F - 109,4 °F)
Mode température d’objet : 0°C - 100°C (32°F - 212°F)
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Précision de mesure de Mode thermometre auriculaire : +0,2°C (+ 0,4°F) de 35°C a 42°C (95,0°F a 107,6°F),
laboratoire en dehors de cette plage de mesure, + 0,3°C (+ 0,5°F),

Mode thermometre frontal : +0,2°C (+ 0,4 °F) de 35°C & 42°C (95,0°F 4 107,6°F),

en dehors de cette plage de mesure, + 0,3°C (+ 0,5°F),

Mode température d’objet : +1,5°C (+2,7 °F) si <30°C (86 °F) ; + 5 % si =30°C (86 °F)

Pause entre deux mesures | Au moins 5 secondes

Reproductibilité en usage Oreille : enfants, 1 -5 ans : +0,08°C (+ 0,14°F)
clinique adultes : +0,07°C (+ 0,13°F)

Front : enfants, 1 -5 ans : +0,07°C (+ 0,13°F)
adultes : +0,08°C (+ 0,14 °F)

Unités de mesure °Celsius (°C) ou °Fahrenheit (°F)

Conditions d’utilisation 15°C & 35°C (59°F a 95°F) avec une humidité de I'air relative jusqu’a 85 %
(sans condensation)

Environnement de -25°C a 55°C (-13°F a 131 °F) avec une humidité de I'air relative jusqu’a 85 %

conservation (sans condensation)

Dimensions 38,2 x 138 x 46,5 mm

Poids 90 g piles comprises

Piles 2 x 1,5V AAA (LR03)

Mémoire Pour 10 mesures

Le numéro de série se trouve sur I'appareil ou sur le compartiment a piles.



12. Résolution des erreurs

Affichage| Cause Solution
H | La température affichée est supérieure a Utilisez le thermométre uniquement dans les plages
{ 1) Mode thermometre auriculaire/frontal : 43°C (109,4°F) | de température indiquées.
2) Mode température d’objet : 100°C (212°F) Le cas échéant, nettoyez la pointe du capteur. En cas
) La température affichée est inférieure a d’affichages d’erreur répétés, consultez le revendeur

Lo 1) Mode thermométre auriculaire/frontal : 34°C (93,2°F) | ou le service client.
2) Mode température d’objet : 0°C (32 °F)
F,_ r La température d’utilisation ne se situe pas entre 15°C et | Utilisez le thermometre uniquement dans les plages
- 35°C (59 et 95°F). de température indiquées.

13. Garantie /Maintenance
La société Beurer GmbH, sise Soflinger StraBe 218, 89077 UIm, Allemagne, (ci-aprés désignée « Beurer ») propose une garan-
tie pour ce produit dans les conditions suivantes et dans la mesure prévue ci-apres.

Les conditions de garantie suivantes n’affectent en rien les obligations de garantie du vendeur découlant du contrat
de vente conclu avec I'acheteur.
La garantie s’applique également sans préjudice de la responsabilité Iégale obligatoire.

Beurer garantit le bon fonctionnement et I'intégrité de ce produit.
La période de garantie mondiale est de 5 ans a compter de la date d’achat par I'acheteur du produit neuf et non utilisé.

Cette garantie ne s’applique qu’aux produits achetés par I'acheteur en tant que consommateur et utilisés uniquement a des
fins personnelles dans le cadre d’une utilisation domestique.
Le droit allemand s’applique.

Si, au cours de la période de garantie, ce produit s’avére incomplet ou défectueux conformément aux dispositions suivantes,
Beurer s’engage a proposer gratuitement un remplacement ou une réparation conformément aux présentes Conditions de
garantie.
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Si 'acheteur souhaite faire valoir la garantie, il doit d’abord s’adresser au revendeur local : cf. liste « Service client a
Iinternational » ci-jointe pour connaitre les adresses du service aprés-vente.

L’acheteur recevra ensuite des informations complémentaires concernant le déroulement de la demande de garantie, par
exemple, I'adresse a laquelle envoyer le produit et les documents requis.

Une demande de garantie ne peut étre prise en compte que si I'acheteur présente
- une copie de la facture/du regu et

- le produit d’origine

a Beurer ou a un partenaire autorisé de Beurer.

La présente Garantie exclut expressément

- toute usure découlant de I'utilisation ou de la consommation normale du produit ;

- les accessoires fournis avec le produit qui s’usent ou qui sont consommeés dans le cadre d’une utilisation normale du
produit (par exemple, piles, piles rechargeables, manchettes, joints, électrodes, ampoules, embouts et accessoires pour
inhalateur) ;

- les produits utilisés, nettoyés, stockés ou entretenus de maniére inappropriée et/ou contraire aux conditions d’utilisa-
tion, ainsi que les produits ouverts, réparés ou modifiés par I'acheteur ou par un service client non agréé par Beurer ;

- les dommages survenus lors du transport entre le fabricant et le client ou entre le service client et le client ;

- les produits achetés en tant qu’article de second choix ou d’occasion ;

- les dommages consécutifs qui résultent d’une défaillance du produit (dans ce cas, toutefois, des réclamations peuvent
étre soulevées relatives a la responsabilité du fait des produits ou & d’autres dispositions Iégales obligatoires relatives a
la responsabilité).

Les réparations ou le remplacement complet ne prolongent en aucun cas la période de garantie.

Sous réserve d’erreurs et de modifications

N
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ESPANOL

Estimada clienta, estimado cliente:

Es un placer para nosotros que usted haya decido adquirir un producto de nuestra coleccién. Nuestro nombre es sinénimo
de productos de alta y comprobada calidad en el sector de energia térmica, tratamientos suaves, tensién sanguinea/diagnés-

tico, peso, masaje y aire.

Atentamente,
Su equipo Beurer

Indice

1. Explicacién de los simbolos....
2. Indicaciones ...........ccceuvueee
3. Descripcién del aparato ...
4. Puesta en funcionamiento....
5. Ajuste .
6. Informacion relevante antes de tomar la temperatura..... 56
7. Tomar la temperatura ........ccceeerenereneeeeneniseseseeeseenens 57

Volumen de suministro

e Termdémetro

e 2 pilas AAA de 1,5V (LRO3)
e Instrucciones de uso

8. Cambio de pilas ......
9. Conservacion y cuidado.
10. Eliminacion de residuos ....
11. Datos técnicos
12. Solucién de problemas
13. Garantia/Asistencia

Lea detenidamente estas instrucciones de uso, consérvelas para su futura utilizacién, haga que estén accesibles para otros

usuarios y tenga en cuenta las indicaciones.
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1. Explicacion de los simbolos
En estas instrucciones de uso y en el aparato se utilizan los siguientes simbolos:

é ADVERTENCIA
Aviso sobre riesgos de lesiones u otros peligros para la salud.
é ATENCION
Indicacién de seguridad sobre posibles desperfectos del aparato o de los accesorios.
Nota

Indicacién de informacién importante.

Observe las instrucciones de uso

Pieza de aplicacion tipo BF

®
©
i

Eliminacién segun la Directiva europea sobre residuos de aparatos eléctricos y electronicos (RAEE)

c € 0483

El sello CE certifica que este aparato cumple con los requisitos establecidos en la directiva 93/42/EEC
relativa a los productos sanitarios.

Storage/Transport

Temperatura y humedad de almacenamiento y transporte admisibles

Operating

Temperatura y humedad relativa de funcionamiento admisibles
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“ Fabricante

C.) Elimine el embalaje respetando el medio ambiente
PAP

T Proteger de la humedad

2. Indicaciones
Indicaciones de seguridad

é Advertencia:
o Al tomar la temperatura en el oido, introduzca con cuidado la punta del sensor del termémetro.
e En el caso de determinadas enfermedades infecciosas agudas y para evitar el contagio de gérmenes, no se re-
comienda usar el termémetro en diferentes personas ain cuando se haya limpiado y desinfectado bien. Consulte
cada caso individual con su médico.

A Indicaciones para la manipulacién de pilas
e En caso de que el liquido de las pilas entre en contacto con la piel o los ojos, lave la zona afectada con agua y busque asis-
tencia médica.

. A iPeligro de asfixia! Los nifios pequefios podrian tragarse las pilas y asfixiarse. Guarde las pilas fuera del alcance de
los nifios.

e Fijese en los simbolos mas (+) y menos (-) que indican la polaridad.

e Si se derrama el liquido de una pila, péngase guantes protectores y limpie el compartimento de las pilas con un pafio seco.

¢ Proteja las pilas de un calor excesivo.

° A iPeligro de explosion! No arroje las pilas al fuego.
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e Las pilas no se pueden cargar ni cortocircuitar.

e Sino va a utilizar el aparato durante un periodo de tiempo prolongado, retire las pilas del compartimento.
e Utilice unicamente el mismo tipo de pila o un tipo equivalente.

e Cambie siempre todas las pilas a la vez.

e iNo utilice baterias!

e No despiece, abra ni triture las pilas.

Indicaciones generales

Lea detenidamente estas instrucciones de uso, consérvelas para su futura utilizacién, haga que estén accesibles
para otros usuarios y tenga en cuenta las indicaciones.

Este termdmetro es un aparato electrénico sensible. Tratelo con cuidado y no le dé golpes.

No exponga el aparato a la luz directa del sol.

Antes de cada uso, compruebe si la lente estd dafada. En el caso de que esté dafiada, péngase en contacto con
su distribuidor o con el servicio de asistencia técnica.

El termémetro NO es impermeable. Por ello, evite que entre en contacto con agua u otros liquidos.

El termdmetro FT 65 sélo esta disefiado para usarse en el punto de medicién del cuerpo humano indicado en las
instrucciones de uso.

Este aparato esta disefiado solo para el propésito que se indica en estas instrucciones de uso.

Después de cada uso, limpie la punta de medicién con un pafio suave empapado en desinfectante.

Usar este termometro no exime de una visita al médico.

Antes de hacer una reclamacion, compruebe el estado de las pilas y cdmbielas en caso necesario.

Solo los centros de servicio técnico pueden llevar a cabo reparaciones. De lo contrario, se anula la garantia.
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Este aparato cumple las disposiciones de la Directiva europea n® 93/42/EEC relativa a los productos sanitarios,

la ley alemana sobre productos sanitarios, la ASTM E 1965-98 y la norma europea EN 12470-5: termémetros
clinicos - Parte 5: Especificaciones de los termédmetros para el oido por infrarrojos (con dispositivo de maxi-

ma) ISO 80601-2-56 y la norma europea EN 60601-1-2 (conformidad con la norma CISPR 11, IEC 61000-4-2,
IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-8) y estd sujeto a las medidas especiales de precaucion relativas a la compatibilidad
electromagnética. Tenga en cuenta que los dispositivos de comunicacién de alta frecuencia portatiles y méviles
pueden interferir con este aparato.

Si todavia tiene dudas sobre como usar nuestros dispositivos, pdngase en contacto con su distribuidor o con el
servicio de atencién al cliente.

Indicaciones relativas a la compatibilidad electromagnética

0}

El aparato esta disefiado para usarse en todos los entornos que se especifican en estas instrucciones de uso,
incluido el ambito doméstico.

El aparato solo se puede usar cerca de perturbaciones electromagnéticas de forma restringida y en determinadas
circunstancias. Como consecuencia, podrian mostrarse mensajes de error o producirse averias en la pantalla o el
dispositivo.

Se debe evitar el uso de este aparato junto a otros aparatos o apilado con otros aparatos, ya que esto podria
provocar un funcionamiento incorrecto. Pero si resulta inevitable hacerlo, debera vigilar este y los demas aparatos
hasta estar seguro de que funcionan correctamente.

El uso de accesorios que no sean los indicados o facilitados por el fabricante de este aparato puede tener como
consecuencia mayores interferencias electromagnéticas o una menor resistencia contra interferencias electro-
magnéticas del aparato y provocar un funcionamiento incorrecto.

Si no se tienen en cuenta estas indicaciones, podrian verse afectadas las caracteristicas de funcionamiento del
aparato.
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3. Descripcion del aparato

Vista general
1

1 Tapa abatible/frontal

2 Tecla para el modo de termometro para la frente

Forehead

3 Tecla de encendido del modo de termémetro para

el oido % Ear/@
4 LED rojo (fiebre)
5 LED verde

11 Fecha
12 Hora

—_

1—-5-15
13 Modo de toma de temperatura (,0ido“, ,frente®, ,,objeto®) 1o 120
14 Simbolo de ,Advertencia sobre las pilas”

15 Resultado de la medicién

16 Simbolo ,Memoria“ y posicién de grabacion en la memoria
17 Simbolo ,Medicion en marcha“

18 Unidad de medicién de la temperatura (°C o °F)

8 9 10

LCD

Punta del sensor con lente (sin tapa abatible)
Tecla de memoria (v

Tecla Set <&

Tapa del compartimento para pilas

[ {ole N Ne>)

|
13—9E9N “0N"11°1 e
,:I? -',-I‘.’-'IEI
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4, Puesta en funcionamiento

Los aparatos nuevos se entregan con las pilas ya colocadas. Antes de usarlo por primera vez, quite las cintas de proteccién
que sobresalen del compartimento para pilas. A continuacion, el termémetro se enciende automaticamente.

Mas informacién y preguntas frecuentes en: http://www.beurer.com

5. Ajuste

Ajustar unidad del indicador de temperatura, fecha y hora.

18-38 -, Pulse durante un segundo la tecla (D para encender el termémetro. El aparato realiza un bre-
88:88 "-' '-‘ -' ve proceso de autocomprobacion y en la pantalla se aparecen todos los segmentos durante
EER ' “ " ' ' ""' un segundo aproximadamente. Suenan dos pitidos cortos en cuanto la autocomprobacion ha

concluido con éxito, la fecha y la hora se indican en modo stand-by y aparece la indicacion ,,

La primera vez que se use el termémetro y cada vez que se cambien las pilas (después de la autocomprobacion), la fecha y la
hora se mostraran en su ajuste inicial ({- { 00:00). Ajuste entonces la unidad del indicador de temperatura, la fecha y la hora.
Al efectuar los ajustes realizara varios pasos: unidad - afio — mes - dia — horas — minutos.
e Pulse la tecla <& durante aprox. 3 segundos para acceder al modo set.
La parte que esté activada para su modificacién parpadeara.
e Pulse latecla (> para guardar este ajuste o
® pulse latecla <& para cambiar el ajuste.
e Acontinuacion, pulse la tecla (u> para guardar este ajuste.
Tras esta operacion, el termémetro indica OFF en la pantalla y se apaga automéaticamente.

6. Informacion relevante antes de tomar la temperatura

Hay diferentes termdmetros para tomar la temperatura en distintas partes del cuerpo:

e Termdmetros para el oido/la frente, que sirven para tomar la temperatura en el oido o en la frente.

e Termodmetros de barra, que sirven para para tomar la temperatura rectalmente (en el ano), axialmente (debajo de la axila) u
oralmente (en la boca).
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Tomar la temperatura indica el valor de medicion de la temperatura corporal real de la persona. Consulte con su
médico si duda sobre cémo interpretar los resultados o aparecen valores anormales. Hagalo también si, ademés de
producirse ligeros cambios en su temperatura corporal, padece otros sintomas de enfermedad como p. ej, desaso-
siego, sudoracion intensa, enrojecimiento de la piel, pulso acelerado, desmayos frecuentes, etc.

No se pueden comparar las temperaturas tomadas con termémetros distintos. Por ello, indique a su médico con
qué termémetro se ha tomado la temperatura y en qué parte del cuerpo lo ha hecho, o téngalo en cuenta si se
autodiagnostica.

Hay diversos factores que pueden influir en la temperatura de una persona saludable: el metabolismo individual, la
edad (la temperatura corporal de los bebés y nifios pequefios es mas alta y disminuye con la edad. En los nifios se
dan cambios de temperatura mayores de forma mas rapida y frecuente, p. ej. en funcién de las fases del crecimien-
to), la vestimenta, la temperatura exterior, la hora del dia (por la mafiana la temperatura corporal es inferior y aumenta
en el transcurso del dia hasta la noche), cualquier actividad corporal realizada con anterioridad y la actividad mental,
aunque esta Ultima tiene un impacto menor.

El valor de la temperatura varia segun la parte del cuerpo en la que se mide. En personas saludables, la variacion
puede estar entre 0,2°C (0,4°F) - 1°C (1,8°F). Este es el rango de temperatura normal en

e |atoma de temperatura en la frente: 35,8°C (96,4°F) — 37,6°C (99,7°F), con un termémetro para la frente.

® |atoma de temperatura en el oido: 36,0°C (96,8°F) — 37,8°C (100°F), con un termémetro para el oido.

e temperatura medida en el recto: 36,3°C (97,3°F) — 37,8°C (100°F), con un termdémetro convencional.

e temperatura medida en la boca: 36,0°C (96,8°F) — 37,4°C (99,3°F), con un termémetro convencional.

Para poder seguir la evolucion de la temperatura, Uselo siempre en la misma parte del cuerpo.

7. Tomar la temperatura

Antes de cada uso, compruebe si la lente estd dafiada. En el caso de que esté dafiada, péngase en contacto con su distribui-
dor o con el servicio de asistencia técnica.

Tenga en cuenta que el termémetro debe estar en el mismo lugar en el que se va a realizar la toma de temperatura durante 30
minutos como minimo.
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Tomar la temperatura en el oido

Hay personas que tienen distintos valores de medicién en el oido izquierdo y en el derecho. Para captar cambios
de temperatura en una misma persona, tome siempre la temperatura en el mismo oido.

Los nifios solo pueden usar el termdémetro para el oido bajo la vigilancia de adultos. Por regla general, se puede to-
mar la temperatura a partir de los 6 meses de edad. El conducto auditivo de los bebés menores de 6 meses todavia
es muy estrecho, por lo que a menudo no se llega a tomar la temperatura del timpano y los valores de medicién son
demasiado bajos.

No se puede tomar la temperatura en el oido en el caso de enfermedades inflamatorias (como la piorrea o las
secreciones), tras posibles lesiones de oido (p. €j. dafos en el timpano) o durante un postoperatorio. En estos
casos, consulte con su médico.

En el caso de determinadas enfermedades infecciosas agudas y para evitar el contagio de gérmenes, no se re-
comienda usar el termémetro en diferentes personas aun cuando se haya limpiado y desinfectado bien. Consulte
con su médico cada caso particular si lo considera necesario.

Este termdmetro sélo se puede usar sin la funda de proteccion desechable.

Permanecer recostado bastante tiempo sobre un oido hace que suba ligeramente su temperatura. Espere un rato
antes de tomar la temperatura en ese oido o hagalo en el otro.

La cera de la oreja puede afectar la medicién de la temperatura. Por ello, limpiese la oreja si es necesario antes
de tomar la temperatura.

e Pulse durante un segundo la tecla @) para encender el termémetro.
Suenan dos pitidos cortos en cuanto la autocomprobacion ha concluido
con éxito.

e Retire la tapa apretandola ligeramente hacia arriba (1) y tirando de ella
hacia adelante (2).
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\ T Asegurese de que la punta del sensor y el conducto auditivo estan limpios.
’ Como el conducto auditivo esta ligeramente curvado, antes de introducir la punta del sensor
debe estirar ligeramente la oreja hacia arriba y hacia atrés, de modo que la punta del sensor
@ se pueda orientar directamente al timpano.
‘\ e Introduzca con cuidado la punta del sensor y pulse durante 1 segundo la tecla (.

o Suelte la tecla @. Un pitido corto sefiala que la temperatura ya se ha tomado y el valor
registrado aparece en la pantalla.

Si la temperatura se encuentra dentro del rango normal (< 38°C/100,4°F), el LED verde se ilumina 3 segundos. Si la tempera-
tura es mas alta de lo normal (= 38°C/100,4°F, fiebre) se ilumina el LED rojo.

Tomar la temperatura en la frente

Procure que ni la frente ni las sienes estén cubiertas de sudor o maquilladas al tomar la tempe-

ratura, y recuerde que la ingesta de medicamentos vasoconstrictores y las irritaciones en la piel

pueden alterar el resultado de las mediciones en la frente.

e Pulse durante un segundo la tecla @ para encender el termémetro. Suenan dos pitidos
cortos en cuanto la autocomprobacién ha concluido con éxito.

e Coloque la punta de medicién con la tapa abatible/frontal puesta en la sien, mantenga pulsada
la tecla & Forehead y desplace el termémetro de una sien a otra de manera uniforme.

e A continuacion, suelte la tecla & Forehead. Un pitido corto sefiala que la temperatura ya se
ha tomado y el valor registrado aparece en la pantalla.

Si la temperatura se encuentra dentro del rango normal (< 38°C/100,4°F), el LED verde se ilumina 3 segundos. Si la tempera-
tura es mas alta de lo normal (= 38°C/100,4°F, fiebre) se ilumina el LED rojo.
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Tomar la temperatura ambiental

o Pulse durante un segundo la tecla @ para encender el termémetro. Suenan dos pitidos cortos en cuanto la autocompro-
bacién ha concluido con éxito.

e A continuacion, pulse durante 3 segundos las teclas vy y @ ala vez para cambiar al modo de temperatura objeto. En la
pantalla aparece el indicador .

o Pulse la tecla @ o & Forehead y, con la tecla pulsada, ponga la punta del sensor a 3 cm de distancia del objeto o del
liquido cuya temperatura quiera tomar (no lo sumerja en el liquido en ninglin caso).

o Suelte la tecla @ o & Forehead. Un pitido corto sefiala que la temperatura ya se ha tomado y el valor registrado aparece
en la pantalla.

Compruebe que la temperatura que muestra el termémetro sea la temperatura ambiental determinada y no la adaptada. No

se puede comparar con la temperatura de la frente o del oido.

Para cambiar de nuevo al modo de termdmetro para el oido/la frente, pulse durante 3 segundos las teclas (4> y @ala

vez hasta que se apague el indicador & y suene un pitido corto. Sélo tiene que apagar y encender el termémetro para salir

automaticamente del modo de temperatura objeto.

El Gltimo valor de medicion, es decir, sélo el Ultimo valor de una serie de mediciones, se guarda automaticamente en cuanto
se apaga el termometro. El aparato dispone de espacio de grabacion para 10 valores.

Sino lo usa de nuevo, el termémetro se apaga automaticamente un minuto después de haber mostrado el valor de la dltima
medicion.
Para consultar los valores guardados, encienda el termémetro y pulse la tecla Gv>.

Se indican la fecha, la hora, la posicidn de grabacién en la memoria y el simbolo del modo de toma de temperatura, asi como
la temperatura. Pulse repetidamente la tecla () para ver todos los valores almacenados en la memoria.

8. Cambio de pilas

Cuando las pilas empiezan a gastarse, aparece al simbolo de advertencia sobre las pilas . Todavia se puede tomar la
temperatura pero se deben cambiar las pilas. Si parpadea el simbolo de advertencia sobre las pilas My en la pantalla
aparece Lo, se deben cambiar las pilas. Si las pilas estan demasiado gastadas, el termémetro se apaga automaticamente.
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Indicacién:
Cada vez que tenga que cambiar las pilas, hagalo por unas del mismo tipo y de la misma marca y capacidad.

Cambie todas las pilas de una vez.
No utilice baterias recargables.

L]
L]
L]
e Utilice pilas sin metales pesados.

9.

. Quite el tornillo de la tapa del compartimento de las pilas y extraiga la
. Saque las pilas usadas y ponga dos nuevas pilas en la direccion que se

. Ciere la tapa del compartimento de las pilas y atornillelo de nuevo.

tapa tirando de ella hacia atras.
indica.

Deseche de las pilas usadas siguendo las disposiciones legales pertinen-
tes. No deseche pilas junto con la basura doméstica normal.

Conservacion y cuidado

Limpie la punta del sensor tras cada uso. Para ello, utilice un pafio suave o un bastoncillo de algodén que se pueda mojar
en desinfectante, en alcohol o en agua caliente.

Para limpiar todo el aparato utilice un pafio suave mojado con lejia jabonosa.

No utilice ninglin producto de limpieza agresivo.

Guarde siempre el termémetro con la tapa abatible/frontal puesta.

Si no va a usar el termémetro durante mucho tiempo, retire la pila.

El aparato no se debe usar ni guardar en un lugar expuesto a la luz solar con una temperatura demasiado alta o dema-
siado baja 0 con humedad en el aire (consulte los datos técnicos), en contacto con la corriente eléctrica o en lugares
polvorientos. De lo contrario, el termémetro podria tomar mediciones erréneas.
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10. Eliminacion de residuos

e Las pilas usadas, completamente descargadas, deben eliminarse a través de contenedores de recogida sefialados de
forma especial, los puntos de recogida de residuos especiales o a través de los distribuidores de equipos electronicos.
Los usuarios estan obligados por ley a eliminar las pilas correctamente.

Pb: la pila contiene plomo.
Cd: la pila contiene cadmio.
Hg: la pila contiene mercurio. Pb Cd Hg

e Estos simbolos se encuentran en pilas que contienen sustancias toxicas: E

e Afin de preservar el medio ambiente, cuando el aparato cumpla su vida Util no lo tire con la basura
doméstica. Se puede desechar en los puntos de recogida adecuados disponibles en su zona. Deseche el aparato
segun la Directiva europea sobre residuos de aparatos eléctricos y electronicos (RAEE). Para mas informacion, —
poéngase en contacto con la autoridad municipal competente en materia de eliminacion de residuos.

11. Datos técnicos

Indicacién: jno garantizamos el correcto funcionamiento de este aparato si se usa al margen de las especificaciones! Nos
reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas para mejorar y perfeccionar el producto.

La precision de este termémetro ha sido comprobada minuciosamente y su disefio ha sido desarrollado con vistas a una
larga vida til del aparato.

Si se utiliza el aparato en el ejercicio de la medicina deberan realizarse controles metrolégicos utilizando para ello los medios
oportunos. Puede solicitar informacién mas precisa sobre la comprobacion de la precision de los valores de medicion al
servicio de asistencia técnica en la direccién indicada en este documento.

Nombre y modelo FT 65
Rango de medicion Modo termémetro para el oido/la frente: 34 °C - 43°C (93,2 °F - 109,4 °F)
Modo temperatura objeto: 0°C - 100°C (32 °F - 212°F)
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Precision de medicion en Modo termémetro para el oido: +0,2°C (+0,4°F) de 35°C - 42°C (95,0°F - 107,6 °F),
laboratorio fuera de este rango de medicion +0,3°C (+0,5°F),

Modo termémetro para la frente: +0,2°C (+0,4 °F) de 35°C - 42°C (95,0°F - 107,6°F),
fuera de este rango de medicion +0,3°C (+0,5°F),

Modo temperatura objeto: +1,5°C (+2,7 °F) con <30°C (86 °F); +5% con =30°C (86 °F)

Intervalo de tiempo entre
dos tomas de temperatura | Al menos 5 segundos

Precision clinica de Oido: nifios, 1-5 afos: +0,08°C (0,14 °F)
repeticion Adultos: 0,07 °C (x0,13°F)

Frente: nifios, 1-5 afios: +0,07 °C (+0,13°F)
Adultos: +0,08°C (0,14 °F)

Unidades de medida °Celsius (°C) o °Fahrenheit (°F)

Condiciones de servicio 15°C a 35°C (59°F a 95°F) con una humedad relativa del aire de hasta 85%
(no condensante)

Entorno de almacenamiento |-25°C a 55°C (-13°F a 131 °F) con una humedad relativa del aire de hasta 85%
(no condensante)

Medidas 38,2 x 138 x 46,5 mm

Peso 90 g con pila incluida

Pila 2 x 1,5V AAA (LR03)

Memoria Para 10 tomas de temperatura

El nimero de serie se encuentra en el aparato o en el compartimento de las pilas.
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12. Solucion de problemas
Indicador| Problema

Solucion

H {1 | La temperatura determinada es mas alta de
! 1) Modo termémetro para el oido/la frente: 43°C (109,4 °F),
2) Modo temperatura objeto: 100°C (212 °F).

) o La temperatura determinada es mas baja de
L 1) Modo termdémetro para el oido/la frente: 34 °C (93,2 °F),
2) Modo temperatura objeto: 0°C (32 °F).

Use el termémetro sélo dentro del rango de tempe-
raturas indicado.

En caso necesario, limpie la punta del sensor. Si el
aparato da error de forma continuada, péngase en
contacto con un distribuidor especializado o con el
servicio de atencién al cliente.

F,_ r La temperatura de funcionamiento no esta en el rango de
- 15°C a35°C (59 a 95°F).

13. Garantia/Asistencia

Use el termémetro sélo dentro del rango de tempe-
raturas indicado.

Beurer GmbH, Séflinger StraBe 218, D-89077 Ulm (en lo sucesivo, «Beurer») concede una garantia para este producto. La
garantia esta sujeta a las siguientes condiciones y el alcance de la misma se describe a continuacion.

Las siguientes condiciones de garantia no afectan a las obligaciones de garantia que la ley prescribe para el vende-
dor y que emanan del contrato de compra celebrado con el comprador.
La garantia se aplicara ademas sin perjuicio de las normas legales preceptivas.

Beurer garantiza el perfecto funcionamiento y la integralidad de este producto.

La garantia mundial tiene una validez de 5 afios a partir de la fecha de compra del producto nuevo y sin utilizar por parte del

comprador.

Esta garantia se ofrece solo para productos que el comprador haya adquirido en tanto que consumidor con fines exclusiva-

mente personales en el marco de una utilizacion privada en el hogar.
Se aplica la legislacién alemana.
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En el caso de que, durante el periodo de garantia, este producto resultara estar incompleto o no funcionara correctamente
conforme a lo dispuesto en las siguientes disposiciones, Beurer se compromete a sustituir el producto o a repararlo segun las
presentes condiciones de garantia.

Cuando el comprador desee recurrir a la garantia lo hara dirigiéndose en primera instancia al distribuidor local: véase
la lista adjunta «Servicio internacional» que contiene las distintas direcciones de servicio técnico.

A continuacion, el comprador recibira informacién pormenorizada sobre la tramitacion de la garantia, como el lugar al que
debe enviar el producto y qué documentos debera adjuntar.

El comprador solo podré invocar la garantia cuando pueda presentar:
- una copia de la factura o del recibo de compra 'y

- el producto original

a Beurer 0 a un socio autorizado por Beurer.

Quedan excluidos explicitamente de la presente garantia

- el desgaste que se produce por el uso o el consumo normal del producto;

- los accesorios suministrados con el producto que se desgastan o consumen durante un uso normal (p. €j., pilas, baterias,
brazaletes, juntas, electrodos, luminarias, cabezales y accesorios de inhalacion);

- productos cuyo uso, limpieza, almacenamiento 0 mantenimiento sea indebido o vaya contra lo dispuesto en las instruc-
ciones de uso, asi como productos que hayan sido abiertos, reparados o modificados por el comprador o por un centro
de servicio técnico no autorizado por Beurer;

- dafios que se hayan producido durante el transporte entre las instalaciones del fabricante y las del cliente o bien entre el
centro de servicio técnico y el cliente;

- productos que se hayan adquirido como productos de calidad inferior o de segunda mano;

- dafios derivados que resulten de una falta del producto. En este caso, podrian invocarse eventualmente derechos deri-
vados de la normativa de responsabilidad de productos o de otras disposiciones de responsabilidad legal preceptiva.

Las reparaciones o la sustitucién del producto no prolongaran en ninglin caso el periodo de garantia.

& Salvo errores y modificaciones
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ITALIANO

Gentile cliente,
siamo lieti che Lei abbia scelto un prodotto del nostro assortimento. Il nostro marchio € garanzia di prodotti di elevata qualita,
controllati nei dettagli, relativi ai settori calore, terapia dolce, pressione/diagnosi, peso, massaggio e aria.

Cordiali saluti
Il Beurer Team

Indice
1. Spiegazione dei simboli....
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4. Messa in funzione
5. Impostazione
6. Informazioni utili per la misurazione
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8. Sostituzione delle batterie.....
9. Conservazione e cura
10. Smaltimento
11. Dati tecnici
12. Soluzione dei guasti
13. Garanzia/Assistenza

Fornitura

e Termometro

e 2 batterie AAA da 1,5V (LRO3)

e Le presenti istruzioni per I'uso

Leggere attentamente le presenti istruzioni per I'uso, conservarle per impieghi futuri, renderle accessibili ad altri utilizzatori e
attenersi alle indicazioni.
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1. Spiegazione dei simboli
| seguenti simboli sono utilizzati nelle Istruzioni per I'uso e sull’apparecchio:

A

AVVERTENZA
Segnalazione di rischio di lesioni o pericoli per la salute

ATTENZIONE

Segnalazione di rischi di possibili danni all’apparecchio/agli accessori

Nota

Indicazione di importanti informazioni

A
@
e

Rispettare le istruzioni per I'uso.

Parte applicativa tipo BF

)¢

Smaltimento secondo le norme previste dalla Direttiva CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE)

C€.

Il marchio CE certifica la conformita ai requisiti di base della direttiva 93/42/EEC sui dispositivi medici.

Storage/Transport

Temperatura e umidita di trasporto e stoccaggio consentite

Operating

Temperatura e umidita di esercizio consentite
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“ Produttore

o
L..\ Smaltire la confezione nel rispetto dell’ambiente
PAP

Py

f Proteggere dall’'umidita

2. Avvertenze
Indicazioni di sicurezza

Pericolo:

e |n caso di misurazioni auricolari inserire con cautela il sensore del termometro nell’orecchio.

e |n presenza di determinate patologie acute e infettive, I'utilizzo del termometro su pili persone, nonostante la
pulizia e la disinfezione, & da sconsigliare a causa del possibile scambio di germi. Per casi particolari rivolgersi al
proprio medico curante.

A Avvertenze sull’'uso delle batterie

¢ Se il liquido della batteria viene a contatto con la pelle e con gli occhi, sciacquare le parti interessate con acqua e consul-
tare il medico.

° A Pericolo d’ingestione! | bambini possono ingerire le batterie e soffocare. Tenere quindi le batterie lontano dalla portata
dei bambini!

e Prestare attenzione alla polarita positiva (+) e negativa (-).

e |n caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, indossare guanti protettivi e pulire il vano batterie con un panno asciutto.

* Proteggere le batterie dal caldo eccessivo.

° A Rischio di esplosione! Non gettare le batterie nel fuoco.
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e Le batterie non devono essere ricaricate o mandate in cortocircuito.

e Qualora I'apparecchio non dovesse essere utilizzato per un periodo prolungato, rimuovere le batteria dal vano batterie.
e Utilizzare solo tipologie di batterie uguali o equivalenti.

e Sostituire sempre tutte le batterie contemporaneamente.

e Non utilizzare batterie ricaricabili!

e Non smontare, aprire o frantumare le batterie.

Indicazioni generali

®

Leggere attentamente le presenti istruzioni per I'uso, conservarle per impieghi futuri, renderle accessibili ad altri
utilizzatori e attenersi alle indicazioni.

Questo termometro & un apparecchio elettronico sensibile e va trattato con cautela, evitando possibili urti.

Non esporre I'apparecchio alla luce diretta del sole.

Prima di ogni utilizzo, verificare che la lente non sia danneggiata. In caso di danni rivolgersi al proprio rivenditore o
al Servizio clienti.

Il termometro NON e impermeabile. Evitare pertanto il contatto diretto con I'acqua o con altri liquidi.

Il termometro FT 65 ¢ stato concepito solo per la zona di misurazione del corpo umano indicata nelle istruzioni per
I'uso.

L’apparecchio & concepito solo per I'uso descritto nelle presenti istruzioni.

Dopo ogni utilizzo pulire il sensore del termometro con un panno morbido inumidito con del disinfettante.

Il termometro & stato concepito per I'utilizzo pratico ma non puo essere considerato come un sostitutivo di una
visita medica.

Prima di inoltrare eventuali reclami, testare le batterie e se necessario sostituirle.

Le riparazioni possono essere effettuate esclusivamente dai centri di assistenza autorizzati, diversamente decade
ogni diritto di garanzia.
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ok

L"apparecchio & conforme ai requisiti della direttiva europea per i dispositivi medici 93/42/EEC, alla legge sui
dispositivi medici, alla norma ASTM E 1965-98, alla norma europea EN 12470-5: Termometri clinici — Parte 5:
caratteristiche dei termometri da orecchio a infrarossi (con dispositivo di massimo) ISO 80601-2-56 e conformita
alla norma europea EN 60601-1-2 (conformita con CISPR 11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-8),
con precauzioni d’'impiego particolari per quanto riguarda la compatibilita elettromagnetica. Apparecchiature di
comunicazione HF mobili e portatili possono influire sul funzionamento di questo apparecchio.

Per ulteriori domande sull’utilizzo delle apparecchiature Beurer, rivolgersi al proprio rivenditore o al Servizio clienti.

Avvertenze sulla compatibilita elettromagnetica

@

L'apparecchio € idoneo per I'utilizzo in qualsiasi ambiente riportato nelle presenti istruzioni per I'uso, incluso
I’ambiente domestico.

In determinate circostanze, in presenza di disturbi elettromagnetici I'apparecchio puo essere utilizzato solo limita-
tamente. Ne possono conseguire ad es. messaggi di errore o un guasto del display/apparecchio.

Evitare di utilizzare il presente apparecchio nelle immediate vicinanze di altri apparecchi o con apparecchi in
posizione impilata, poiché cio potrebbe determinare un funzionamento non corretto. Qualora fosse comunque
necessario un utilizzo nel modo prescritto, € opportuno tenere sotto controllo questo apparecchio e gli altri appa-
recchi in modo da assicurarsi che funzionino correttamente.

Lutilizzo di altri accessori diversi da quelli stabiliti dal produttore dell’apparecchio o in dotazione con I'apparec-
chio pud comportare la comparsa di significative emissioni elettromagnetiche di disturbo o ridurre la resistenza
dell’apparecchio alle interferenze elettromagnetiche e a un funzionamento non corretto dello stesso.

La mancata osservanza puo ridurre le prestazioni dell’apparecchio.
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3. Descrizione dell’apparecchio

Panoramica

LED (rosso) (allarme febbre)
LED (verde)

11 Data
12 Ora

g wN =

13 Modalita di misurazione (,orecchio®, ,fronte®, ,,oggetto*)

14 Icona ,Batteria scarica“
15 Misurazione rilevata

16 Icona ,Memoria“ e relativo numero di posizione
17 Icona ,Misurazione in corso®
18 Unita di misurazione (°C o °F)

Cappuccio protettivo/per misurazione frontale
Pulsante per modalita frontale €9 Forehead
Pulsante per modalita auricolare 5 Ear/Q@

8 9 10

6 LCD

7 Sensore con lente (senza cappuccio protettivo)
8 Pulsante Memoria (w>

9 Pulsante Set <&

10 Coperchio vano batterie

1n—-5-15

12——1:20

.'nig 18

|
13—9E9N “N0"11°
,:I? -',-I‘.,-'BI
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4. Messa in funzione
Le batterie sono gia presenti sugli apparecchi nuovi. Prima del primo impiego rimuovere la linguetta protettiva dal vano batte-
rie. Il termometro si accende automaticamente.

Per ulteriori informazioni e FAQ: http://www.beurer.com

5. Impostazione
Impostazione dell’'unita di misura della temperatura, della data e dell’ora.

8-35 -, Premere il pulsante @ per 1 secondo per accendere il termometro. Viene eseguito un breve
88:88 -" ‘ U -‘ autotest, sul display vengono visualizzati tutti i segmenti per circa 1 secondo. Al termine
BEA ' " " ' ""‘ dell’autotest vengono emessi due brevi segnali acustici, in modalita standby vengono visualiz-

zate data e ora e compare la scritta ,,- - “.

La prima volta che viene utilizzato il termometro e ogni volta che vengono sostituite le batterie (al termine dell’autotest) vengono
visualizzate la data e I'ora nell'impostazione di base (i- { J3:00). E in questo momento che vanno impostate I'unita di misura
della temperatura, la data e I'ora. Per procedere all'impostazione, attenersi alla seguente sequenza: Unita — Anno — Mese - Gior-
no - Ore - Minuti.
e Premere il pulsante <& per ca. 3 secondi per passare alla modalita Set.

Viene visualizzata la parte da modificare di volta in volta.
e Premere il pulsante (> per memorizzare I'impostazione o
e il pulsante <& per modificarla.
e Premere infine il pulsante (v> per memorizzare I'impostazione.

Al termine della procedura sul display compare la scritta F F e il termometro si spegne automaticamente.

6. Informazioni utili per la misurazione

Esistono diversi termometri che prevedono la misurazione della temperatura in punti del corpo differenti:
e Termometro auricolare/frontale (termometro per la misurazione nell’orecchio o sulla fronte)

e Termometro tradizionale (per la misurazione rettale, ascellare oppure orale)
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non si e sicuri dell’interpretazione dei risultati o se risultano dei valori anomali, € consigliabile rivolgersi al proprio
medico curante. Lo stesso dicasi in caso di lievi oscillazioni della temperatura in presenza di altri sintomi quali agita-
zione, intensa sudorazione, arrossamento della pelle, elevata frequenza cardiaca, svenimenti, ecc.

@ La misurazione della temperatura fornisce un valore che indica la temperatura corporea attuale di un soggetto. Se

Non & possibile confrontare temperature misurate con tipi di termometro diversi. E pertanto necessario riferire al
proprio medico (o tenerne conto in caso di autodiagnosi) il tipo di termometro utilizzato per la misurazione e il punto
del corpo in cui la misurazione ¢ stata effettuata.

La temperatura di un soggetto sano ¢ influenzata da diversi fattori, quali il metabolismo (soggettivo e diverso da
persona a persona), I'eta (la temperatura corporea risulta piu alta nei neonati e nei bambini per poi abbassarsi
gradualmente con I'eta; nei bambini gli sbalzi di temperatura sono rapidi e frequenti a causa ad esempio dei picchi di
crescita), I'abbigliamento, I'ora della giornata (al mattino la temperatura corporea € piu bassa e si alza nel corso della
giornata), I'attivita fisica intrapresa e, in minima parte, I'attivita mentale.

La temperatura varia a seconda del punto del corpo in cui viene misurata. Nei soggetti sani si parla di uno sco-
stamento compreso tra 0,2°C (0,4°F) - 1°C (1,8°F). E pertanto possibile definire normali i seguenti intervalli di
temperatura:

e misurazione sulla fronte: da 35,8°C (96,4°F) - 37,6°C (99,7°F), con termometro frontale,

e misurazione nell’orecchio: da 36,0°C (96,8°F) - 37,8°C (100°F), con termometro auricolare,

® misurazione rettale: da 36,3°C (97,3°F) - 37,8°C (100°F), con termometro tradizionale,

® misurazione orale: da 36,0°C (96,8°F) - 37,4°C (99,3°F), con termometro tradizionale,

Per valutare I'andamento della temperatura, misurarla sempre nello stesso punto.

7. Misurazione

Prima di ogni utilizzo, verificare che la lente non sia danneggiata. In caso di danni rivolgersi al proprio rivenditore o al Servizio
clienti.
Accertarsi che il termometro si trovi nelle stesse condizioni ambientali per aimeno 30 minuti prima di eseguire la misurazione.
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Misurazione della temperatura auricolare

Alcune persone presentano valori diversi nell’orecchio sinistro e nell’orecchio destro. Per poter valutare I'anda-
mento della temperatura, misurarla sempre nello stesso orecchio.

Il termometro auricolare deve essere utilizzato dai bambini solo sotto sorveglianza degli adulti. Generalmente &
possibile procedere a una misurazione nell’orecchio dopo i 6 mesi di vita. Nei bambini di eta inferiore il canale
auricolare & ancora molto stretto e spesso non € possibile rilevare la temperatura del timpano, dando luogo a valori
di misurazione troppo bassi.

Non effettuare la misurazione nell’orecchio in presenza di patologie infiammatorie (ad es., fuoriuscita di pus, se-
crezione) e possibili lesioni (ad es., lesioni al timpano) o durante la convalescenza in seguito a interventi chirurgici.
In tutti questi casi si consiglia di consultare il proprio medico curante.

In presenza di determinate patologie acute e infettive, I'utilizzo del termometro su piu persone, nonostante la
pulizia e la disinfezione, & da sconsigliare a causa del possibile scambio di germi. Per casi particolari rivolgersi al
proprio medico curante.

Questo termometro puo essere utilizzato esclusivamente senza involucro protettivo.

Se si lascia il termometro inserito nell’orecchio per troppo tempo, la temperatura risulta leggermente piu alta.
Attendere qualche minuto o procedere alla misurazione nell’altro orecchio.

La presenza di cerume puo influire sulla misurazione: pulire pertanto I'orecchio prima di misurare la temperatura.

o Premere il pulsante (D per 1 secondo per accendere il termometro. Al termine
dell’autotest vengono emessi due brevi segnali acustici.

e Rimuovere il cappuccio protettivo premendolo leggermente verso I'alto (1)
quindi in avanti (2).

74




\ Accertarsi che il sensore e il canale auricolare siano puliti.
’ Poiché il canale auricolare € leggermente curvo, prima di introdurre il sensore nell’orecchio
ﬁ sollevare leggermente il padiglione verso I'alto per consentire al sensore di entrare diretta-
=~ 1 mente in contatto con il timpano.

e Introdurre con cautela il sensore nell’orecchio e premere il pulsante @ per 1 secondo.
e Rilasciare il pulsante @. Al termine della misurazione viene emesso un breve segnale
acustico e il valore misurato compare sul display.

Se il valore misurato & compreso nell'intervallo standard (< 38°C/100,4°F), il LED verde si accende per 3 secondi. Se il valore
misurato & superiore all’intervallo standard (= 38°C/100,4°F, si accende il LED rosso.

Misurazione della temperatura frontale

Assicurarsi che la fronte e le tempie non siano coperte da sudore o trucco e tenere presente
che la misurazione frontale pud essere falsata dall’assunzione di medicinali vasocostrittori e da
irritazioni cutanee.

Premere il pulsante (D per 1 secondo per accendere il termometro. Al termine dell’autotest
vengono emessi due brevi segnali acustici.

Appoggiare la punta del termometro alla tempia lasciando inserito il cappuccio protettivo/
per misurazione frontale, tenere premuto il pulsante & Forehead e spostare il termometro
sull’altra tempia mantenendo una pressione costante sulla fronte.

Rilasciare il pulsante € Forehead. Al termine della misurazione viene emesso un breve
segnale acustico e il valore misurato compare sul display.

Se il valore misurato & compreso nell'intervallo standard (< 38°C/100,4°F), il LED verde si accende per 3 secondi. Se il valore
misurato & superiore all’intervallo standard (= 38°C/100,4°F, si accende il LED rosso.
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Misurazione della temperatura superficiale

o Premere il pulsante D per 1 secondo per accendere il termometro. Al termine dell’autotest vengono emessi due brevi
segnali acustici.

* Premere contemporaneamente per 3 secondi i pulsanti (> e @, per passare alla modalita di misurazione superficiale
degli oggetti. Sul display compare I'icona .

o Tenere premuto il pulsante @ o il pulsante & Forehead e, mantenendo una distanza di 3 cm, rivolgere il sensore verso
I'oggetto o il liquido da misurare (non immergere mai il termometro nei liquidi).

e Rilasciare il pulsante @ o il pulsante & Forehead. Al termine della misurazione viene emesso un breve segnale acustico e
il valore misurato compare sul display.

Tenere presente che il valore indicato non rappresenta la temperatura superficiale adattata, bensi quella rilevata e non pud

pertanto essere paragonato con la temperatura frontale o auricolare.

Per passare nuovamente alla modalita di misurazione auricolare/frontale, premere contemporaneamente per 3 secondi i

pulsanti (> e @ finché I'icona  si spegne e viene emesso un breve segnale acustico. Per uscire automaticamente dalla

modalita di misurazione superficiale, spegnere e riaccendere il termometro.

L’ultimo valore di misurazione rilevato, ovvero solo 'ultimo valore di una serie di misurazioni, viene memorizzato automatica-
mente non appena il termometro si spegne o viene spento. Sono disponibili 10 posizioni di memoria.

Se non si effettuano ulteriori misurazioni, il termometro si spegne automaticamente dopo circa 1 minuto dalla visualizzazione
dell’ultimo valore.

Per consultare i valori memorizzati, accendere il termometro e premere il pulsante (v>.
Vengono visualizzati la data, I'ora, il numero di posizione, I'icona della modalita di misurazione e la temperatura. Premere
ripetutamente il pulsante <v> per sfogliare le posizioni di memoria delle misurazioni.

8. Sostituzione delle batterie

Quando le batterie stanno per scaricarsi, compare I'icona di batteria scarica . E ancora possibile effettuare misurazioni
ma & necessario sostituire a breve le batterie. Quando il simbolo di batteria scarica ——M lampeggia e sul display com-
pare la scritta L o, le batterie devono essere sostituite. Quando le batterie sono troppo scariche, il termometro si spegne
automaticamente.
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Avvertenza:
e A ogni sostituzione delle batterie, utilizzare batterie ricaricabili dello stesso tipo, della stessa marca e della stessa

capacita.
e Sostituire sempre tutte le batterie contemporaneamente.
e Non utilizzare batterie ricaricabili.
e Utilizzare preferibilmente batterie prive di metalli pesanti.

1.
2.

3.

9.

Svitare il coperchio del vano batterie e rimuoverlo facendolo scivolare
verso il basso.

Rimuovere le batterie esauste e inserirne due nuove nella direzione
indicata.

Chiudere il coperchio del vano batterie e riavvitarlo.

Smaltire le batterie esauste nel rispetto delle vigenti normative di legge.
Non gettare mai le batterie nei normali rifiuti domestici.

Conservazione e cura

Pulire il sensore dopo ogni utilizzo. A tale scopo utilizzare un panno morbido o un cotton fioc imbevuto di disinfettante,
alcol o acqua calda.

Per la pulizia dell’intero apparecchio utilizzare un panno morbido leggermente inumidito con acqua e sapone.

Non utilizzare detergenti aggressivi.

Riporre sempre il termometro lasciando inserito il cappuccio protettivo/per misurazione frontale.

Se si prevede di non utilizzare I'apparecchio per un lungo periodo, rimuovere le batterie.

Non utilizzare né riporre I'apparecchio in luoghi esposti a temperature troppo alte o troppo basse, all'umidita (vedere Dati
tecnici), alla luce solare, alla corrente elettrica o alla polvere; diversamente le misurazioni potrebbero non essere corrette.
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10. Smaltimento

e Smaltire le batterie esauste e completamente scariche negli appositi punti di raccolta, nei punti di raccolta per rifiuti tossici
o presso i negozi di elettronica. Lo smaltimento delle batterie & un obbligo di legge.

e | simboli riportati di seguito indicano che le batterie contengono sostanze tossiche. ﬁ

Pb = batteria contenente piombo,

Cd = batteria contenente cadmio,

Hg = batteria contenente mercurio. Pb Cd Hg
e Per motivi ecologici, I'apparecchio non deve essere smaltito tra i normali rifiuti quando viene buttato via. Lo

smaltimento deve essere effettuato negli appositi centri di raccolta. Smaltire I'apparecchio secondo la direttiva

europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Per eventuali chiarimenti, rivolgersi alle autoritd  pmm

comunali competenti per lo smaltimento.

11. Dati tecnici

Avvertenza: In caso di utilizzo dell’apparecchio al di fuori di quanto specificato nelle presenti istruzioni non & possibile
garantire un funzionamento corretto. Beurer si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche al fine del miglioramento e del
continuo sviluppo del prodotto.

La precisione di questo termometro & stata accuratamente testata ed & stata sviluppata per una lunga durata di vita utile.
Se I'apparecchio viene utilizzato a scopo professionale, & necessario effettuare controlli tecnici con gli strumenti adeguati.
Richiedere informazioni dettagliate sulla verifica della precisione all'indirizzo indicato del servizio assistenza.

Nome e modello FT 65
Range di misurazione Modalita auricolare/frontale: da 34°C a 43°C (da 93,2°F a 109,4 °F)
Modalita superficiale: da 0°C a 100°C (da 32°F a 212°F)
Precisione di misurazione da Modalita auricolare: +0,2°C (0,4 °F) da 35°C a 42°C (da 95,0°F a 107,6°F),
laboratorio al di fuori di questo intervallo +0,3°C (x0,5 °F),
Modalita frontale: £0,2°C (0,4 °F) da 35°C a 42°C (da 95,0°F a 107,6°F),
al di fuori di questo intervallo +0,3°C (+0,5 °F),
Modalita superficiale: +1,5°C (£2,7 °F) a <30°C (86 °F); +5% a >30°C (86 °F)
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Tempo di attesa tra due misurazioni

Almeno 5 secondi

Precisione di ripetizione clinica

Orecchio: bambini di eta compresa tra 1 e 5 anni: +0,08°C (+0,14°F)
adulti: 0,07 °C (+0,13°F)

Fronte: bambini di eta compresa tra 1 e 5 anni: +0,07 °C (+0,13°F)
adulti: £0,08°C (+0,14°F)

Unita di misura

°Celsius (°C) o °Fahrenheit (°F)

Condizioni di funzionamento

Da 15°C a 35°C (da 59 °F a 95 °F) con umidita relativa massima di 85%
(senza condensa)

Condizioni di conservazione

Da -25°C a 55°C (da -13°F a 131 °F) con umidita relativa massima di 85%
(senza condensa)

Ingombro 38,2 x 138 x 46,5 mm
Peso 90 g comprese le batterie
Batterie 2 x 1,5V AAA (LR03)
Memoria per 10 misurazioni

Il numero di serie si trova sull‘apparecchio o nel vano batterie.

12. Soluzione dei guasti

Messaggio| Causa Soluzione
di errore
H 1 | Latemperatura rilevata e superiore a Utilizzare il termometro esclusivamente entro gli intervalli di
{ 1) Modalita auricolare/frontale: 43°C (109,4 °F), temperatura indicati.
2) Modalita superficiale: 100°C (212 °F). Se necessario, pulire il sensore. Se il messaggio di errore
) La temperatura rilevata & inferiore a persiste, rivolgersi al rivenditore o al Servizio clienti.
Lo 1) Modalita auricolare/frontale: 34°C (93,2 °F),
2) Modalita superficiale: 0°C (32 °F).
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Messaggio | Causa Soluzione
di errore
F rr ‘ La temperatura di funzionamento non & compre- | Utilizzare il termometro esclusivamente entro gli intervalli di
- sa nellintervallo 15°C - 35°C (59 - 95°F) temperatura indicati.

13. Garanzia/Assistenza
Beurer GmbH, Soflinger Strasse 218, D-89077 Ulm (di seguito denominata “Beurer”) offre una garanzia per questo prodotto,
nel rispetto delle seguenti condizioni e nella misura descritta di seguito.

Le seguenti condizioni di garanzia lasciano invariati gli obblighi di garanzia di legge del venditore stabiliti nel contratto
di acquisto con 'acquirente.
La garanzia si applica inoltre fatte salve le prescrizioni di legge obbligatorie in materia di responsabilita.

Beurer garantisce la perfetta funzionalita e la completezza di questo prodotto.
La garanzia mondiale & di 5 anni a partire dall’acquisto del prodotto nuovo, non usato, da parte dell’acquirente.

Questa garanzia copre solo i prodotti che I'acquirente ha acquistato come consumatore e che utilizza esclusivamente a scopo
personale, in ambito domestico.
Vale il diritto tedesco.

Nel caso in cui il prodotto, durante il periodo di garanzia, si dimostrasse incompleto o presentasse difetti di funzionamento
in linea con le seguenti disposizioni, Beurer provvedera a sostituire o riparare gratuitamente il prodotto in base alle presenti
condizioni di garanzia.

Per segnalare un caso di garanzia, ’acquirente deve rivolgersi innanzitutto al proprio rivenditore locale: vedere I’elen-
co “Service International” in cui sono riportati gli indirizzi dei centri di assistenza.

L’acquirente ricevera quindi informazioni pill dettagliate sulla gestione del caso di garanzia, ad esempio dove deve inviare il
prodotto e quali documenti sono necessari.
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L'attivazione della garanzia viene presa in considerazione solo se I'acquirente pud presentare
- una copia della fattura/prova d’acquisto e

- il prodotto originale

a Beurer o a un partner Beurer autorizzato.

Sono espressamente esclusi dalla presente garanzia

- l'usura dovuta al normale utilizzo o al consumo del prodotto;

- gli accessori forniti assieme a questo prodotto che, in caso di utilizzo conforme, si consumano o si esauriscono (ad es.
batterie, batterie ricaricabili, manicotti, guarnizioni, elettrodi, lampadine, accessori e accessori per inalatore);

- i prodotti che sono stati utilizzati, puliti, conservati o sottoposti a manutenzione in modo improprio e/o senza rispettare le
disposizioni riportate nelle istruzioni per I'uso, nonché i prodotti che sono stati aperti, riparati 0 smontati e rimontati dall’ac-
quirente o da un centro di assistenza non autorizzato da Beurer;

- i danni occorsi nel trasporto dal produttore al cliente o tra il centro di assistenza e il cliente;

- i prodotti acquistati come articoli di seconda scelta o usati;

- i danni conseguenti che dipendono da un difetto del prodotto (in questo caso possono tuttavia esistere diritti derivanti dalla
responsabilita per i prodotti o da altre disposizioni di legge obbligatorie in materia di responsabilita).

Le riparazioni o la sostituzione completa non prolungano in alcun caso il periodo di garanzia.

Possibili errori e variazioni
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TURKGE

Degerli Miisterimiz,

Urtinlerimizden birini sectiginiz icin tesekkiir ederiz. Isi, yumusak terapi, kan basinci/diyagnoz, agirlik, masaj ve hava konularin-
da degerli ve titizlikle test edilmis kaliteli Griinlerimiz, diinyanin her tarafinda tercih edilmektedir.

Yeni cihazinizi iyi guinlerde kullanmanizi dileriz
Beurer Ekibiniz

Indice
1. Isaretlerin agikIamas! ...............oorvveeerrevrereeiereeiseeneiens 83
2. YONEIGEIET ...t 84
3. Cihaz aGIKlamas..........cccuvciniciniciccssecsecscsc 87
4. Galistirma. .

5. Ayar

Teslimat kapsami

e Termometre

e 2x1,5V pil AAA (LRO3)
e Bu kullanim kilavuzu

8. Pili degiStirme ........coocucuniciriciicscscc e 92

9. Saklama Ve baKim .........ccccvrirrririicinnereeeseeeseeeienes 93
10. Elden GIKarma........ccccciiiiincicsiccsseesc e
11. Teknik veriler... .
12. Aniza giderme ...
13. Garanti/Servis

Lutfen bu kullanim kilavuzunu dikkatle okuyun, ileride kullanmak uizere saklayin, diger kullanicilarin erisebilmesini saglayin ve

icindeki yonergelere uyun.
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1. isaretlerin aciklamasi
Asagidaki semboller kullanim kilavuzunda ve cihaz tizerinde kullaniimistir:

é UYARI
Yaralanma ve saghiginiz igin tehlike uyari talimatlar.
é DIKKAT
Cihaz ve aksesuarlarindaki olasi hasarlar igin glivenlik uyarisi.
Not

Onemli bilgilere ydnelik not.

@
©

Kullanim kilavuzunu dikkate alin

Uygulama parcasi tip BF

hi¢

Elektrikli ve elektronik eski cihazlarla ilgili AB Yonetmeligi — WEEE’ye (Waste Electrical and Electronic
Equipment) uygun sekilde bertaraf edilmelidir

|
c E 0483 CE isareti, tibbi Griinler icin 93/42/EEC ydnetmeliginin temel sartlari ile uyumlulugu belgeler.
Storage/Transport
izin verilen depolama ve tagima sicakligi ve hava nemi
Operating

izin verilen calisma sicakligi ve nem
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“ Uretici

CZD Ambalaji gevreye saygili sekilde bertaraf edin
PAP

T Nemden koruyunuz

2. Yonergeler
Giivenlik yénergeleri

Uyar::
A e Kulakta yapilan élglimlerde termometrenin sensor ucunu dikkatli bir sekilde sokun.
e Termometrenin farkli insanlarda kullaniimasi belirli akut, bulasici hastaliklarda temizlik ve dezenfeksiyona ragmen
olasi bakteriyel enfeksiyon agisindan uygun olmayabilir. Ozel durumlarda doktorunuza bagvurun.

A Pillerle temas etme durumu igin uyarilar
e Pil hiicresindeki sivi, cilt veya gozlerle temas ettiginde, ilgili yeri suyla yikayin ve bir doktora basvurun.

° A Yutma tehlikesi! Kiigiik cocuklar pilleri yutabilir ve bunun sonucunda bogulabilir. Bu nedenle pilleri, kiiglik cocuklarin
erismeyecegi yerlerde saklayin!

e Arti (+) ve eksi (-) kutup isaretlerine dikkat edin.

e Bir pil aktiginda koruyucu eldiven giyin ve pil bélmesini kuru bir bezle temizleyin.

e Pilleri asiri 1slya karsi koruyun.

. A Patlama tehlikesi! Pilleri atesle atmayin.

e Piller sarj edilmemeli veya kisa devre yaptirimamalidir.

e Cihazi uzun sire kullanmayacaginiz durumlarda pilleri pil bdimesinden cikarin.
e Yalniz ayni tip veya esdeger tip piller kullanin.
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e Her zaman tiim pilleri ayni anda degistirin.
e Sarj edilebilir pil kullanmayin!
e Pilleri parcalarina ayirmayin, agmayin veya pargcalamayin.

Genel yonergeler

Litfen bu kullanim kilavuzunu dikkatle okuyun, ileride kullanmak tizere saklayin, diger kullanicilarin erisebilmesini
saglayin ve icindeki yonergelere uyun.

Bu termometre, hassas elektronik bir cihazdir. Onu dikkatli bir sekilde kullanin ve mekanik darbelere maruz
birakmayin.

Cihazi dogrudan giines I1sigina maruz birakmayin.

Her kullanimdan &nce mercegin hasar goriip gérmedigini kontrol edin. Hasar gérmiisse liitfen saticiniza veya
servis adresine basvurun.

Termometre su gegirmez DEGILDIR. Bu nedenle su veya diger sivilarla dogrudan temastan kaginiimalidir.
Termometre FT 65, insan viicudunda yalnizca kullanim kilavuzunda belirtilen 6lgtim yerinde kullaniimak lzere
tasarlanmistir.

Cihaz sadece kullanim kilavuzunda agiklanan sekilde kullanim igin tasarlanmistir.

Olgiim ucunu her kullanimdan sonra, yumusak, dezenfektan ile nemlendirilmis bir bez ile temizleyin.

Termometre pratik kullanim igin tasarlanmistir, ancak doktor muayenesinin yerini alamaz.

Her reklamasyon 6ncesinde pilleri kontrol edin ve gerekirse degistirin.

Onarimlar yalnizca yetkili servisler tarafindan yapilabilir. Aksi takdirde garanti talebi sona erer.

Bu cihaz, 93/42/EEC sayili AB tibbi cihazlar direktifine, tibbi Grlinler kanununa, ASTM E 1965 - 98 standardina,

EN 12470-5: Tibbi termometreler - Bollim 5: Kizilétesi kulak ici termometreler (8l¢lilen maksimum degeri gdsteren)
1SO 80601-2-56 Avrupa standardina ve EN 60601-1-2 (CISPR 11, [EC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-8
uygunlugu) Avrupa standardina uygundur ve elektromanyetik uyumluluk bakimindan 6zel énlemlere tabidir. Liitfen
tasinabilir veya mobil HF iletisim sistemlerinin bu cihazi etkileyebilecegini dikkate alin.

Cihazlarimizin kullanimiyla ilgili hala sorulariniz varsa, saticiniza veya belirtilen musteri hizmetleri adresine
basvurun.
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Elektromanyetik uyumluluk hakkinda bilgiler
@ e Cihaz, konutlar dahil olmak Uzere bu kullanim kilavuzunda belirtilen tim ortamlarda calistirilabilir.

e Elektromanyetik parazit mevcudiyeti oldugunda cihazin fonksiyonlarinin duruma bagl olarak kisitlanma ihtimali
vardir. Bunun sonucunda 6rnegin hata mesajlari goriilmesi veya ekranin/cihazi devre disi kalmasi miimkdnddir.

e Bu cihaz baska cihazlarin hemen yaninda veya baska cihazlar ile Ust Uste koyularak kullanilmamalidir, aksi halde
cihazin hatali calismasi s6z konusu olabilir. Bahsedilen sekilde bir kullanim kesinlikle kaginiimazsa, gerektigi gibi
calistiklarindan emin olmak icin bu cihaz ve diger cihazlar gézlemlenmelidir.

e Bu cihazin Ureticisinin belirttigi veya sagladigi aksesuarlar haricindeki aksesuarlarin kullaniimasi, elektromanyetik
parazit emisyonlarinin artmasina veya cihazin elektromanyetik uyumlulugunun azalmasina neden olabilir ve cihazin
hatali galismasina yol agabilir.

e Bunun dikkate alinmamasi cihaz performansinin olumsuz etkilenmesine neden olabilir.
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3. Cihaz aciklamasi
Genel bakis

1 Alin/értme kapagi 6 LCD

2 Alin termometresi modu diigmesi €9 Forehead 7 Mercekli sensor ucu (6rten kapagi cikarildi)

3 Kulak termometresi modu/agma digmesi %) Ear/@ 8 Bellek diigmesi (>

4 LED (kirmizi) (ates alarmi) 9 Ayar diigmesi <&>

5 LED (yesil) 10 Pil yuvasi kapagi

11 Tarih

12 Saat 1—-5-15 - w ww °C

13 Olgme modu (,Kulak®, ,Alin“, ,Nesne®) 12 120 -‘ .- '-‘ °F 18
14 ,Pil uyanisi“ simgesi

15 Olgiim sonucu géstergesi 13 ’8-\\\ ‘, ' ’ ' 4 i
16 ,Bellek” simgesi ve kayit yeri numarasi = - -|°- I3|

17 ,Olgiim yapiliyor simgesi | | |

18 Olglim sonucu birimi (°C veya °F) 14 15 16
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4. Calistirma

Piller yeni cihaza énceden yerlestirilmistir. ilk kullanimdan énce sarkan pil koruma seridini pil yuvasindan gekin. Termometre
bunun ardindan otomatik olarak agilir.

Diger bilgiler ve sik sorulan sorular: http://www.beurer.com

5. Ayar

Sicaklik gostergesi birimi, tarih ve saati ayarlama.

18-38 -, -, - Termometreyi agmak igin 1 saniye boyunca D diigmesine basin. Cihaz kendi kendine kisa bir
88:88 "-' '-‘ test uygular, ekranda tiim simgeler yakl. 1 saniye boyunca goriintilenir. Basarili kendi kendine
3@\\\' ‘, " ' ' ""' testten sonra iki kisa bip sesi duyulur, Bekleme Modu’nda tarih ve saat gosterilir ve ,- -

gostergesi gorintdlenir.

Termometrenin ilk kullanilisinda ve pillerin her degistirilisinin ardindan (kendi kendine testten sonra) baslangi¢ icin tarih ve saat
temel ayarda gosterilir (i- { 00:00). Simdi dili, ses diizeyini, sicaklik gostergesi birimini, tarihi ve saati ayarlayin. Ayar sirasinda
birkag adim uygulanir: Birim - Yil - Ay - Guin — Saat - Dakika.
e Ayar moduna girmek i¢in yakl. 3 saniye boyunca <& diigmesine basin.
Her seferinde degistirilen bolim alani yanip soner.
e Bu ayar kaydetmek icin () diigmesine basin veya
e ayarl degistirmek icin <& dligmesine basin.
e Bu ayar kaydetmek icin ardindan (v dugmesine basin.

Bu islemden sonra termometre ekranda OF F (KAPALI) yazisini gériintiiler ve otomatik olarak kapanir.
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6. Olciimden 6nce bilmeniz gerekenler

Viicudun farkli béltimlerinde élciim yapmak igin farkli termometreler mevcuttur:

e Kulak/alin termometresi (bu termometre kulak veya alin bélgesinde élgiim yapmak igin kullanilir)
e Cubuk termometre (rektal [anls bolgesinde], aksiyal [koltuk alti] veya oral [agzindan] 6l¢lim igin)

®

Sicaklik 6lciimd, bir insanin o ani viicut sicakligi hakkinda bilgi saglayan bir 6lciim degeri verir. Sonuglarin yorumlan-
masl konusunda emin degilseniz veya normalin disinda degerler gosterilirse doktorunuza basvurun. Bu durum baska
hastalik belirtilerinin de goriildiigl, érnedin huzursuzluk, yodun terleme, ciltte kizariklik, yiiksek nabiz, bayilma egilimi
vs. kiigik sicaklik degisikliklerinde de gecerlidir.

Farkli termometreler ile élgllen sicakliklar birbiriyle karsilastirimaz. Bu nedenle doktorunuza viicut sicakliginizi hangi
termometreyle viicudunuzun hangi béliimiinde 6lgtiguniizi belirtin (veya kendi kendinizi teshis ediyorsaniz géz
6nlinde bulundurun).

Saglikh bir insanin viicut sicakligi farkl faktérlerden etkilenir: Bireysel, kisiye bagl metabolizma, yas (bebek ve kilicik
gocuklarin viicut sicakligi daha ylksektir ve yaslar biylidiikge azalir). Gocuklarda daha yiiksek sicaklik dalgalanmalari
daha hizli ve daha sik meydana gelir, drnegin aniden uzadiklar zaman, giysiler, dis sicaklik, giiniin saati (sabahlari
viicut sicakligi daha dustiktir ve gin igerisinde aksama kadar yiikselir), 6nceden yapilan bedensel ve daha az etkisi
olan zihinsel faaliyetler.

Sicaklik degeri, 6lculdigi viicut bolimiine gore degisir. Bu sapma saglikli insanlarda 0,2°C (0,4°F) - 1°C (1,8°F)
arasinda olabilir. Normal sicaklik araligi

e Alin élgliminde: 35,8°C (96,4°F) - 37,6°C (99,7°F) arasinda, alin termometresi ile,

e Kulak 6l¢limiinde: 36,0°C (96,8°F) — 37,8°C (100°F) arasinda, kulak termometresi ile,

e Rektal dlcilen sicakliklarda: 36,3°C (97,3°F) - 37,8°C (100°F) arasinda, siradan termometre ile,

e Agizdan 6lgllen sicakliklarda: 36,0°C (96,8°F) - 37,4°C (99,3°F) arasinda, siradan termometre ile.

Sicaklik seyrini takip edebilmek igin her zaman viicudunuzun ayni béliminde élgiim yapin.
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7. Olgme

Lutfen her kullanimdan &nce mercegin hasar goriip gérmedigini kontrol edin. Hasar gérmisse liitfen saticiniza veya servis
adresine basvurun.

Termometrenin 6lglim yapilacak olan odada en az 30 dakika bulunmasi gerektigini dikkate alin.

Viicut sicakhigini kulaktan dlgme

ok

Sag ve sol kulaklarinda farkli 6lctim degderleri olan insanlar vardir. Sicaklik degisikliklerini belirlemek icin ayni kiside
her zaman ayni kulakta 8l¢tim yapin.

Kulak termometresi gocuklar tarafindan yalnizca yetiskinlerin gézetiminde kullanilabilir. Normalde ¢ocuklar 6 ayini
doldurduktan sonra 6lgtim yapilabilir. 6 aydan kicuk olan bebeklerde kulak girisi gok dardir ve bu nedenle kulak
zarinin sicakligi cogu zaman 6lglilemez ve ¢ok diisik élciim sonuglar gosterilir.

Olglim, ittihaplanmig bir kulakta (6. irin akmas, salgilama), olasi kulak yaralanmalarindan sonra (6. kulak
zarinin hasar gérmesi) veya ameliyatlardan sonra iyilesme dénemlerinde uygulanmamalidir. Bu durumlarda Ittfen
doktorunuza bagvurun.

Termometrenin farkli insanlarda kullaniimasi belirli akut, bulagici hastaliklarda temizlik ve dezenfeksiyona ragmen
olasi bakteriyel enfeksiyon agisindan uygun olmayabilir. Ozel durumlarda doktorunuza bagvurun.

Bu termometre yalniza tek kullanimlik koruma kilifi ile kullanilabilir.

Bir siire boyunca bir kulakta kaldiktan sonra sicaklik biraz artar. Biraz bekleyin ya da diger kulakta dlgtin.

Kulak kirleri élcimii etkileyebilir, bu nedenle élglimden énce gerekirse kulagi temizleyin.

o Termometreyi agmak igin 1 saniye boyunca (D diigmesine basin. Basarili
kendi kendine testten sonra iki kisa bip sesi duyulur.
e Kapag! hafifce yukar bastirip (1) ardindan 6ne dogru gekerek (2) ¢ikarin.
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\ Sensor ucunun ve kulagin temiz oldugundan emin olun.
’ Kulak borusu hafif bikile oldugundan, sensér ucunu sokmadan 6nce kulag hafifge arkaya ve
yukari dogru gekmelisiniz, bdylece sensér ucu dogrudan kulak zarina dogrultulabilir.
& e Sensor ucunu dikkatli bir sekilde sokun ve 1 saniye boyunca (D diigmesine basin.

™ < .
\ e (D diigmesini birakin. Olglimin bitimi kisa bir bip sesi ile belirtilir, élgiilen deger ekranda

gosterilir.

Olglilen deger normal aralik igerisindeyse (< 38°C/100,4°F), yesil LED 3 saniye boyunca yanar. Olglilen deger daha yiiksekse
(= 38°C/100,4°F, ates), kirmizi LED yanar.

Viicut sicakligini alindan dlgme

Alin/sakak bolgesinin terden ve kozmetik triinlerden arindirimis olmasi gerektigini ve alin élgl-

muinde damar blziicl ilaglarin ve ciltte kizarikliklarin élctim sonucunu etkileyebilecegini dikkate

alin.

o Termometreyi agmak icin 1 saniye boyunca (D diigmesine basin. Basarili kendi kendine
testten sonra iki kisa bip sesi duyulur.

e Alin/6rtme kapag takili halde 6lciim kafasini sakaga yerlestirin, € Forehead diigmesini basili
turun ve termometreyi esit miktarda alin ve diger sakaga dogru gezdirin.

e @ Forehead diigmesini birakin. Olgimiin bitimi kisa bir bip sesi ile belirtilir, dlcilen deger
ekranda gosterilir.

Olglilen deger normal aralik igerisindeyse (< 38°C/100,4°F), yesil LED 3 saniye boyunca yanar. Olglilen deger daha yiiksekse
(= 38°C/100,4°F, ates), kirmizi LED yanar.
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Yiizey sicakhgini igme

o Termometreyi agmak igin 1 saniye boyunca (D diigmesine basin. Basarili kendi kendine testten sonra iki kisa bip sesi
duyulur.

e Bunun ardindan nesne sicakligi moduna gegmek igin ayni anda 3 saniye boyunca (v> ve Q@ diigmelerine basin. Ekranda
N gostergesi gorlintilenir.

o (D veya & Forehead (Alin) diigmesine basin ve diigmeyi basili tutarken sensoriin ucunu 3 cm’lik mesafeyle dlgilecek
nesneye veya siviya dogrultun (kesinlikle sivilara daldirmayin).

o (D veya & Forehead (Alin) diigmesini birakin. Olctimiin bitimi kisa bir bip sesi ile belirtilir, Sclilen deger ekranda gésterilir.

Goriintilenen sicakligin uyarlanan yizey sicakhigi degil, tespit edilen sicaklik oldugunu unutmayin. Bu sicaklik alin/kulak sicak-

Iigiyla karsilastirilamaz.

Yeniden kulak/alin termometresi moduna gegmek igin & gdstergesi kapanana ve kisa bir bip sesi duyulana dek ayni anda 3

saniye boyunca vy ve @ diigmelerine basin. Termometre kapatilip agildiginda nesne sicakligi modundan otomatik olarak

cikilir.

En son belirlenen dlgiim degeri, yani bir élcim sirasinin yalnizca son degeri termometre kapandiginda veya kapatildiginda
otomatik olarak kaydedilir. Bunun igin 10 kayit yeri bulunmaktadir.

Baska giris yapmazsaniz termometre, dlcilen deger gériintiilendikten yakl. bir dakika sonra otomatik olarak kapanir.
Kaydedilen degerleri sorgulamak icin termometreyi agin ve (v> diigmesine basin.

Tarih, saat, kayit yeri numarasi, lgme modunun simgesi ve sicaklik gériinttilenir. Tekrar tekrar <> diigmesine basarak Slglim
sonucu kayit yerlerini siraslyla gdzden gegirin.

8. Pili degistirme

Pillerin sarji azaldiginda, pil simgesi goriintiilenir M. Hala sicaklik 6l¢timi yapmak miUmkiind(r, piller degistiriimelidir.
Pil uyar simgesi = yanip s6ndiiglinde ve ekranda L a goriintllendiginde, piller degistiriimelidir. Piller ok zayifladiginda,
termometre otomatik olarak kapanir.
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Not:

Her pil degisiminde ayni tip, ayni marka ve kapasitede pilleri kullanin.
Bitun pilleri daima ayni zamanda degistirin.
Yeniden sarj edilebilen akdler kullanmayin.

L]
L]
L]
e Agir metalsiz piller kullanin.

-

. Pil yuvasi kapagindaki civatayi sokiin ve kapagi arkaya dogru gekerek cikarin.
. Kullanilmis pilleri gikarin ve gosterilen yonde iki yeni pil yerlestirin.
. Pil yuvasi kapagini kapatin ve vidalayin.

Kullaniimis pilleri yurarlikteki yasalara uygun sekilde elden cikarin.
Pilleri kesinlikle ev ¢épliniize atmayin.

. Saklama ve bakim

Sensdr ucunu her kullanimdan sonra temizleyin. Bunun igin dezenfektan, alkol veya sicak su ile nemlendirilebilen yumusak
bir bez veya pamuklu ¢ubuk kullanin.

Tum cihazi temizlemek icin litfen yumusak, sabunlu su ile hafif nemlendirilmis bir bez kullanin.

Asindirict temizlik maddesi kullanmayin.

Termometreyi her zaman alin/6rtme kapagi takili halde saklayin.

Termometreyi daha uzun sireligine kaldiracaksaniz lutfen pilleri ¢ikarin.

Cihaz ok yiiksek veya ¢ok dislik sicakliklarda veya nemli hava olan yerlerde (bkz. teknik veriler), giines isiginda, elektrikli
akim ile baglantili olarak veya tozlu yerlerde saklanmamali ve kullanlmamalidir. Aksi takdirde hatali élgtimler meydana
gelebilir.

93



10. Elden ¢ikarma

e Kullaniimig, sarji tamamen bosalmis piller ézel isaretli toplama kutularina atilarak, 6zel ¢ép alma yerlerine veya elektrikli
cihaz saticilarina teslim edilerek bertaraf edilmelidir. Pillerin bertaraf ediimesi, yasal olarak sizin sorumlulugunuzdadir.
e Buisaretler, zararl madde iceren pillerin tizerinde bulunur:

Pb = Pil kursun igeriyor,
Cd = Pil kadmiyum igeriyor,

Hg = Pil civa igeriyor.

e Cevreyi korumak icin, kullanim émrii dolan cihazi evsel atiklarla beraber elden ¢ikarmayin. Cihaz, tilkenizdeki
uygun atik toplama merkezleri tizerinden bertaraf edilebilir. Cihazi hurda elektrikli ve elektronik esya direktifine -

)54

Pb Cd Hg

hi¢

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) uygun olarak bertaraf edin. Bertaraf etme ile ilgili sorularinizi, ilgili

yerel makamlara iletebilirsiniz.

11. Teknik veriler

Not: Cihaz belirtilen sartlar disinda kullanilirsa kusursuz alismasi garanti edilememektedir! Uriinii iyilestirmek ve gelistirmek
icin teknik degisiklik yapma hakkimiz saklidir.
Bu termometrenin dogrulugu dikkatli bir sekilde kontrol edilmistir ve alet uzun bir kullanim émriine yonelik olarak gelistirilmistir.
Aletin tedavi amaciyla kullanilmasi halinde, uygun araglarla élglim kontrolleri yapiimalidir. Dogruluk kontrolli ile ayrintili bilgileri

servis adresinden talep edebilirsiniz.

Ad ve model

FT 65

Olgiim araligi

Kulak/alin termometresi modu: 34 °C - 43°C (93,2 °F — 109,4 °F)
Nesne sicakligi modu: 0°C - 100°C (32°F - 212°F)

Laboratuar 6lgiim kesinligi

Kulak termometresi modu: +0,2°C (+0,4 °F) 35°C - 42°C (95,0°F - 107,6 °F),
Slctim aralig disinda +0,3°C (+0,5°F),

Alin termometresi modu: +0,2°C (0,4 °F) 35°C - 42°C (95,0°F - 107,6°F),
Slctim araligi disinda +0,3°C (+0,5°F),

Nesne sicakhidi modu: +1,5°C (2,7 °F) <30°C (86 °F); +5% =30°C (86 °F)
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iki 6lclim arasindaki zaman
araligi

En az 5 saniye

Klinik tekrarlama hassasiyeti

Kulak: Gocuklar, 1-5 yas: +0,08°C (0,14 °F)
Yetiskinler: +0,07 °C (+0,13°F)

Alin: Gocuklar, 1-5 yas: +0,07°C (0,13°F)
VYetigkinler: +0,08°C (+0,14 °F)

Olgtim birimleri

°Santigrat (°C) veya °Fahrenheit (°F)

Kullanim sartlari

15°Cila 35°C (59 °F ila 95 °F) goreli hava nemi %85’e kadar (yogunlasmayan)

Saklama ortami

-25°Cila 55°C (-13°F ila 131 °F) goreli hava nemi %85’e kadar (yogunlasmayan)

Olgiiler 38,2 x 138 x 46,5 mm
Agirlik 90 g, pil dahil

Pil 2 x 1,5V AAA (LR03)
Bellek 10 Blgtimlik

Seri numarasi, cihazin tzerinde veya pil béimesindedir.

12. Aniza giderme
Gosterge | Sebep

Coziim

H { | Belirlenen sicaklik sundan daha ylksek
! 1) Kulak/alin termometresi modu: 43°C (109,4 °F), kullanin.
2) Nesne sicakligi modu: 100°C (212 °F).

) Belirlenen sicaklik sundan daha diisiik olursa saticiniza veya misteri hizmetlerine danigin.

Lo 1) Kulak/alin termometresi modu: 34°C (93,2 °F),
2) Nesne sicakligi modu: 0°C (32 °F).

Termometreyi yalnizca belirtilen sicaklik araliklari icerisinde

Gerekirse sensor ucunu temizleyin. Yeniden hatali gésterim

E‘_ r Calisma sicakligi 15°C ila 35°C araligi arasinda degil

(59 ila 95°F).

kullanin.

Termometreyi yalnizca belirtilen sicaklik araliklari igerisinde
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13. Garanti/Servis
Beurer GmbH, Soflinger StraBe 218, D-89077 Ulm (asadida “Beurer” olarak anilacaktir) bu Uriin igin asagidaki kosullar gerge-
vesinde ve asagida agiklanan kapsamda bir garanti sunmaktadir.

Asagidaki garanti kosullari, saticinin miisteri ile yaptigi satis s6zlesmesinden dogan yasal garanti yiikiimliiliiklerini
etkilemez.
Garanti, yasalarla zorunlu kilinan sorumluluklarin kapsaminda herhangi bir kisitlamaya neden olmaksizin gegerlidir.

Beurer, bu Uriinlin kusursuz bir sekilde calistigini ve eksiksiz oldugunu garanti eder.

Yeni ve kullaniimamis bir Griiniin misteri tarafindan satin alinmasiyla baslayan ve diinya genelinde gegerli olan garanti stiresi
5 yildir.

Bu garanti sadece tliketici olarak misteri tarafindan satin alinan ve bireysel amaclarla sadece evde kullanilan Grlnler igin
gegcerlidir.
Alman yasalari gegerlidir.

Bu Urlinlin garanti suresi iginde asagida belirtilen hiikiimler uyarinca eksiksiz olmadigi veya ¢alisma agisindan kusurlu
oldugu saptanirsa, Beurer bu garanti kosullar kapsaminda Ucretsiz bir ikame Uriin teslimati veya onarim gerceklestirmekle
yUkumltdr.

Misteri bir garanti talebinde bulunmak istediginde 6nce yerel saticiya basvuracaktir: Servis adreslerinin oldugu ekteki
“Uluslararasi Servis” listesini inceleyin.

Bu durumda miisteriye, garanti islemlerinin yuruttilmesiyle ilgili olarak 6rnegin trtiniin nereye génderilecegi ve hangi belgelerin
gerekli oldugu gibi ayrintili bilgiler verilecektir.

Garanti talebi ancak musterinin

- faturanin/satin alma belgesinin bir kopyasini ve

- orijinal UrdnG

yetkili bir Beurer is ortagina sunabilmesi halinde isleme konabilir.
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Asagidaki durumlar kesinlikle bu garanti kapsaminin disindadir:

- Uriintin normal kullanimindan veya tiiketiminden kaynaklanan asinmalar ve yipranmalar;

- Bu Urin ile birlikte teslim edilen ve usulline uygun kullanildiginda da yipranabilecek veya tiikenebilecek aksesuar par-
calari (6rnegin piller, sarj edilebilir piller, mansetler, contalar, elektrotlar, aydinlatma malzemeleri, basliklar ve nebulizator
aksesuarlari);

- Kullanim kilavuzundaki bilgiler dikkate alinmadan ve/veya usulline uygun olmayan bir sekilde kullanilan, temizlenen, depola-
nan veya bakimi yapilan Grlnler ve Beurer tarafindan yetkilendiriimemis bir servis merkezi veya musterinin kendisi tarafindan
acllan, onarilan veya lizerinde degisiklik yapilan Urlinler;

- Urliniin Gireticiden missteriye nakliyesi sirasinda olusan hasarlar;

- Ikinci kalite tiriin veya kullaniimis Gir(in olarak satin alinan rtinler;

- Bu Urlindeki bir kusurdan kaynaklanan miiteakip hasarlar (ancak bu durumda Urlin sorumlulugu veya yasal zorunlu sorumlu-
luk hiiklimleri uyarinca tiiketici haklari olabilir).

Onarim veya komple degisim garanti sliresini higbir sekilde uzatmaz.

€ Hatave degisiklik hakki saklidir
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1. MNosicHeHns K cumBonam
B VHCTpYKLUMM MO NPUMEHEHMIO 11 Ha NPMBOPE VCMONb3YIOTCA CeayoLLe CUMBOSbI.

NPEAOCTEPEXXEHUE

MpenynpexpaaeT 06 oNacHOCTV TPaBMMPOBaHUS UM yLLep6a Anst 300POBbSI.

BHUMAHME
YKasblBaeT Ha BO3MOXXHOCTb NMOBPEXAeHst Nprbopa/npuHaanexHoCTen.

MpumeyaHue
OTMevaeT BaxHyto NH(opmaLmio.

CobntogaiiTe NHCTPYKLIO MO NMPUMEHEHIIIO

Pa6ouast yactb Tvina BF

= 3@ e > >

YTunusauus npuéopa B cooTBETCTBIN ¢ AnpexTrsoi EC no oTxoaam 3neKTpryeckoro 1 aneKTpOHHOo
o6opynosaHns — WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

CE.n

Cumson CE nopTeepxaaeT COOTBETCTBIE OCHOBHBIM TPEBOBaHUSM ANPEKTVBbI O MEAVNLIMHCKNX N3LENnNax
93/42/EEC.

Storage/Transport

[lonycTumas Temnepatypa u BNaXHOCTb BO3[yXa NPy XpaHeHNM 1 TpaHCTIOPTMPOBKe

Operating

[LonycTumas paboyas TemnepaTypa v BNaXXHOCTb BO3ayxa
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MpowussoguTens

&

PAP

YTUnn3npoBaTb ynakoBKy B COOTBETCTBUV C MPEAMMCaHUSIMI MO OXpaHe OKpY>KaloLLei cpembl

P

XpaHuTb B CyxoM MecTe

2. Yka3aHusa
YKa3aHus No TexHUKe 6e30MacHOCTH

é MpepocTepexeHune:
e [lpy U3MepeHUn TeMnepaTypbl B YXe OCTOPOXKHO BBOAUTE CEHCOPHbIA HAKOHEYHUK.

IMpwn onpenenerHbIX OCTPbIX MHEKLMOHHBIX 3a60NeBaHNsX He CNeRyeT NPUMEHSITb TEPMOMETP AS HECKOMbKNX
Ntoaei, T. K. BO3MOXHO 3aHeCeHe MHEKLMM HECMOTPS Ha NPOBELEHNE OUNCTKIA U BNAXKHOI A3NHMEKLAN.
B oTzenbHbIX cryvasx HeoGX0AMMa KOHCYbTaLys flevallero Bpava.

A O6palleHue ¢ anemeHTamMmm NUTaHnus
e [pu nonagaHny XXUAKOCTY U3 aKKyMynsTopa Ha KOXY Ui B rna3a Heo6XoAMMO MPOMbITb COOTBETCTBYIOLLMIA YHaCTOK 60Sb-
LUMM KOMMYECTBOM BOfbI M 06PATUTLCS K Bpady.

° A OnacHoCTb NpornaTbiBaHUs Menkux Yacten! ManeHbkyie AETV MOTYT NPOIMOTUTL GaTapeiikn 1 MOAaBUTLCS UMU.
Moatomy 6aTapeiiku HeO6X0AMMO XPaHUTb B HELOCTYNHOM Ans feTei mecTe!

o O6palLariTe BHUMaHVe Ha 0603Ha4YeHe NONSPHOCTI: NAKOC (+) N MUHYC (-).

e Ecnn 6aTapeiika noTekna, o4ncTITe oThaeneHne ansa 6atapeek Cyxom candeTkoil, Haaes 3aluTHbIE NepyaTku.

o 3awuainTe 6aTapeiiki OT Ype3aMepHOro BO3AENCTBUA Tenna.

° A OnacHocTb B3pbIBal He 6pocaiite 6atapeiikii B OroHb.
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® He 3apsixaiiTe 1 He 3aMblKaliTe 6aTapeiiku HaKOPOTKO.

e Ecnn npn6op AnuTenbHOe Bpemst He 1CMonb3yeTes, U3BNEKNTE U3 Hero 6aTapeiiku.
e llcnonbayiiTe 6aTapelikit TONbKO OJHOO THMa U PaBHOLIEHHbIX TUMOB.

e 3ameHsiiTe BCe 6aTapeiikn cpasy.

e He vicnonbayiiTe nepesapsikaemble akkymMynstopbi!

e He pasbupaiiTe, He OTKpbIBaliTe N He pa3brBaiiTe 6aTapenku.

O6wme ykasaHus

@

BH1MaTensHO NPoHTUTE JaHHYI0 UHCTPYKLIIO MO MPYMEHEHMNIO, COXPaHUTE ee AN1S MOCNEeNyOLLEro NCnonb30sa-
HISI, XpaHUTE €€ B MeCTe, [JOCTYMHOM [N1si APYruX NONb30BaTENEN, 1 CliefyiiTe ee yKasaHusm.

[laHHbIi TEPMOMETP ABNSIETCA HyBCTBUTENbHBIM 3MIEKTPOHHBIM Npubopom. ObpallainTechb ¢ HUM, cobntogas
OCTOPOXXHOCTb U He NofBepras ro MexaH4eckM yaapam.

He pnonyckalite BO3eNCTBUS NMPSIMbIX COMHEYHBIX JTy4eil Ha Npru6op.

Mepen kaxabIM NpUMEHeHeM NPoBePsNTe, He NOBPeXAeHa N H3a. B cnyyae ee nospexaeHns obparutecs
K NMOCTaBLLVIKY UM B CEPBUCHBI LIEHTP.

TepmomeTp HE siBnsieTcs BOgoOHeNpoHuLaembIM. 1o 3Toii NpuymnHe cnepyeT n3beratb NPsSIMOro KOHTaKTa ¢ BOLOM
YNV APYTAMI XXNAKOCTAMM.

TepmomeTtp FT 65 npegHasHaveH ans n3mMepeHns Temneparypbl Tena ToNbKO B MECTE, YKa3aHHOM B MHCTPYKLWN
Mo NPYMEHEHUIO.

Mprbop [OMKEH NCNONb30BATLCS TONMBKO B LIENSX, ONMCHIBAEMbIX B JAHHON UHCTPYKLMM MO MPUMEHEHMIO.
M3mepuTenbHbI HAKOHEHHUK NOCIE KaXXA0ro NPYMEHeHUs HEOGXOAMMO O4ULLATL MATKOWN CandeTkoi, CMOYeH-
HOW [ie3NH(EKLNOHHBIM CPELCTBOM.

TepMOMETP CKOHCTPYMPOBaH AN1S1 MPAKTUHECKOro MPUMEHEHIS, HO HE MOXET 3aMeHUTb BU3NTa K Bpady.

Mepep 3asiBNeHNeM NpeTeH3uil cHavana npoBepLTE U NPY HEOGXOAUMOCTY 3aMeHuTe GaTapenki.

PeMOHT BOMXeH NPOU3BOANTLCS TONBKO B @BTOPN30BAHHbIX CEPBUCHBIX LiIEHTpax. B npoTeBHOM cnyyae rapaH-
TVS TEPSIET CBOIO CUAY.
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®

[laHHbIi npubop CooTBETCTBYET TPeboBaHWAM EBpONEicKon ANPEeKTVBbI O MEAVLIMHCKNX napenusx 93/42/EEC,
3aKoHy 0 MegULMHCKNX u3genusx, pupexktuse ASTM E 1965-98, Esponeiickomy ctangapTy EN 12470-5: Tepmo-
METPbI MeanLMHCKIe. HacTb 5. TpeboBaHUs K MHPPaKPaCHbLIM YLUHLIM TEPMOMETPaM (C NMPUMEHEHNEM MaKcu-
manbHoro cnektpa metogos) ISO 80601-2-56, a Takxe EBponeiickomy ctaHpapty EN 60601-1-2 (B cooTBeTCTBUN
¢ CISPR 11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-8) 1 TpebyeT cobntofeHns 0cobbix MEP NPesoCcTo-
POXXHOCTU B OTHOLLEHWW 3NEKTPOMArHUTHOM COBMECTUMOCTU. CneayeT y4ecTb, YTO NePeHOCHbIE N MOBUMbHbIE
BbICOKOYACTOTHbIE KOMMYHKALMOHHbIE YCTPOCTBA MOTYT MOBAMSATb HA AaHHbBIA NPUOop.

Ecnu y Bac ecTb elLie BONpochk! Mo MPYMEHEHMIO HALLIMX NPUGOPOB, 06paTUTECh, K CBOEMY TOProBOMY NpeacTa-
BUTENIO WU B CEPBUCHYIO CNYXOY.

YKa3aHus no 3]1eKTp0MaFHI/ITHOI7I COBMECTMMOCTHU

®

Mpu6op npegHasHayeH 41 paboTbl B YCNOBYSX, NEPEYNCIEHHbIX B HACTOSILLEN UHCTPYKLV MO NPUMEHEHNIO,
B TOM YiCne B JOMALLHNX YCNOBUSX.

Mpy HanMYMM 3NEKTPOMArHUTHBLIX MOMEX BO3MOXXHOCTU 1CMONb30BaHUA MPr6opa MoryT 6biTb OrpaHnyeHbl. B pe-
3ynsTarte, HaNPUMEP, MOTYT NOSIBAATLCS COOBLLEHNS 06 oLIMBKax Uam NPoU3oNAET BbIXOA U3 CTPos aucrnes/
camoro npuéopa.

He ncnonbayite gaHHbIN NPUGop PSAOM C APYrMMW YCTPONCTBAMU U He yCTaHasnMBainTe ero Ha fpyrue npu-
60pbl, 3TO MOXET BbI3BaTb OLIMOKM B paboTe. OfHaKo, eCnn UCMob30oBaHe npréopa BCe-Takn Heo6XoaumMo

B TOM BW[E, KaK OMICaHo BbILLE, CNedyeT HabmogaTh 3a HAM 1 APYTIMI YCTPOCTBaMK, YTOObl yOeauTLCS, YTO
OHV paboTaloT Hagexatlum o6pa3om.

pVMeHeHe CTOPOHHUX NPUHAANEXHOCTEN, OTIMHAIOLLMXCS OT MPUNaraeMoro K AaHHOMy npueopy, MOXeT
NPUBECTN K POCTY 3NEKTPOMArHUTHbIX MOMeX Ui 0cnabneHuio MoOMexoycTonuMBOCTY NpUbopa 1 TeM caMmbim
BbI3BaTb OLUMOKK B paboTe.

HecobntofgeHne faHHOro ykasaHus MOXeT OTpuLaTenbHO CKasaTbCst Ha XapakTeprcTnKax MOLLHOCTM npubopa.
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3. OnucaHue npubopa
0630p

. Konnayok

1
2. KHorka pexuma flobHoro TepMomeTpa €9 Forehead
3. KHorka pexuma yLHoro TepMomeTpa/Bkn 5 Ear/Q@
4. CseToAVOA (KpacHbIid) (CUrHan noBbILLEHHO

TemnepaTypbl)
5. CeTopamog (3eneHbii)

11. Oara
12. Bpewms

13. Pexum usmeperus (,Yxo®, ,J106% ,06beKT")

14. Cumson ,3apsp 6arapeitku”

15. WHgukaTtop pesynsTtaTa n3amepeHns
16. Cumson ,MamsTb” 1 HoMep B Namsiti
17. Cumeon ,[Mpon3soanTcs n3mepeHmne”

18. EpuHuua usmepenuns (°C unm °F)

6. XK-aucnnen

7. CeHCOpHbIi HAKOHEYHVIK C IMH30M (KONNa4oK CHAT)
8. Krorka namstu (o>
9
0

. KHonka HacTpoitkn <&
. Kpbliluka otaeneHust pns 6atapeek

o, 18

1—-5-15 -“- '-°C

t2——tcl al'es ‘=) F
S Jods
| |
1'4 15 1|6
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4. Beog B akcnyaTauuio

HoBblIih NpnGop NocTaBnseTcs y>Ke Co BCTaBNeHHbIMN GaTapeiikamu. Mepes nepBbiM NPUMEHEHEM YAANNTE BbICTYNAOLLYHO
3aLLMTHYIO NNEHKY ¢ 6aTapeek B OTAENeHUN Anst 6aTtapeiiki. TepMOMETP Mpu 3TOM aBTOMATUHECK BKITHOUUTCS.

[HononHuTensHas nHgopmauus n FAQ (HacTto 3apasaemble Bonpochl): http://www.beurer.com

5. HacTtpolika
HacTpoiika eguHMLbl MHAVKaLMKU TeMnepaTypbl, AaTbl U BPEMEHU.

|B 35 -, Haxumalite B TedeHme 1 cekyHasl kronky (D, 4to6bl BKMO4UTL TepMomeTp. Mpr6op
‘ ' “ ' ' ' NPOBOANT KOPOTKYIO CaMONPOBEPKY, Ha [ucree B TeYeHne NpruMepHoO 1 cekyHAbl oTo-
3®\\\, ' ' ' ' ' ’ "'" 6paxkatoTcs Bce CermeHTbl. [ocne ycrneLuHoi caMonpoBepKIU pasfakoTest ABa KOPOTKIX

3BYKOBbIX CUrHana, B peXxnmMe 0XupaHus roToBHOCTY 0TobpaKatoTes fata v Bpemst v no-
ABNAETCS NHAMKaUmus ,- - “
IMpy NepBOM 1CMONBL30BaHNN TEPMOMETPA U NOCHE KOO0 3aMeHbl 6atapeek oTobpaxaeTcs (Mocne caMonpoBEPKIA)
OCHOBHasi HacTpoiika aathl u Bpemen ({- | 00:00). SapaiiTe eguHNLY NHAMKaLMKM TemnepaTypel, AaTy 1 Bpems. Mpn
HacTpoIiKe NPONaNTe HECKOMBbKO aTanos: EpuHuua — lfog — Mecsiy, — [leHb — Yackl — MuHyTbI.
e [Ins nepexopa B PEXVM HACTPOWKMN HaXKMMaiTe KHOMKY <& B TeyeHne 3 CekyHa.
Paspen, noanexaiuuin n3MeHeHNo, MUraeT.
e Haxmute KHomnky V>, YTOGbI COXPaHUTL 3Ty HACTPOIIKY, NN
®  KHOMKy <&, 4TOObl U3MEHUTb HACTPOMKY.
e 3aTem HaxxmuTe KHOMKY (M, HTOGbI COXPaHNTb ATy HACTPOIKY.
Mocne 3Toii onepauwn Ha avcrnee oTobpaanTcs UF F, 1 TepMOMETP aBTOMATUHECKI BBIKIIOHNTCS.
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6. YTo Heo6XxoQMMO 3HaTb Nepen U3MepeHnem

CyLLeCTBYIOT pasnnyHble TEPMOMETPbI /1S UBMEPEHNS HA Pa3fNYHbIX YacTsIX Tena:

®  ylHble/NO6HbIe TEPMOMETPbI (AaHHbBIA TEPMOMETP, AN N3MEPEHNs B yxe unn B obnacTtu nba)

®  CTEp)XHeBble TEPMOMETPbI (A5t PEKTANIBHOrO [B MPSIMOIA KULLKE], aKCUanbHOTO [B MOAMBILLEYHON BNafuHe] Uim opanbHoro
n3mepeHus [Bo pTyl)

®

B pesynbTarte namepeHus TeMnepatypbl MosyyaioT 3HaueHie, KoTopoe NHAOPMIPYET O TeMnepaType Tena Yenosexa
Ha MOMEHT N3MepeHIsi. ECN BO3HUKIN COMHEHUS! B TONIKOBaHUM PE3YNTATOB U3MEPEHNS UMW UMEKOT MECTO He-
06bl4HbIE 3HAYEHIs!, 06PATUTECH K NlevalleMy Bpady. ITO OTHOCUTCS TakKKe K HE3HAYNTENbHBIM UBMEHEHNSIM TeMme-
paTypbl, Koraa K HIM JOGaBNSOTCS AOMONHUTESbHBIE CUMMTOMbI 3a60/1eBaHIs, HanpyMep, GECTIOKONCTBO, CUTbHOE
MOTOOTAENEHNE, NOKPACHEHIE KOXHbIX MOKPOBOB, BLICOKAs YacToTa My/bCca, CKIOHHOCTb K Kosiancam u 1.4,

3HayeHus TeMnepaTypbl, NONYYeHHble C MOMOLLBIO PasfiNyHbIX TEPMOMETPOB, He MOAIeXaT CPaBHEHIIO APYr C ApY-
rom. MoaTomy coobLuaiiTe BaLleMy Bpady (Unn y4uTbIBaiTe Npy CaMOAMarHOCTUKe), KakuM TEPMOMETPOM Ha Kakoi
4acTu Tena usMepsinach Temneparypa.

Ha Temnepartypy 300pOBOro YenoBeka BIMSIOT PasnyHble (hakTopbl: MHAUBUAYASbHBIA OGMEH BELLECTB, BO3-
pacT (Temnepatypa Tena y MnageHLeB 1 ManeHbKyX AETel BbilLE 1 NafaeT ¢ BO3PaCToM; Y AeTell GbiCTpee 1 Yalle
BO3HMKAIOT 6oiee BbICOKME KONeGaHsi TeMneparypbl, Bbi3BaHHbIE, HAMPUMEP, POCTOBbLIMM CKauKamu), OAeXa,
TeMneparypa okpyXXatoLLeil cpefibl, Bpemsi CyTOK (yTPOM TeMmrepaTypa H/Ke 1 pacTeT B TeueHe AHS 0 Beyepa),
npeALecTBytoLLas (pU3nYecKas 1, B MEHbLLEN CTEMeH!, TaKKe YMCTBEHHAS AESTENBHOCTb.

3HaveHwe TemnepaTypbl 3aBICUT TakXe OT 4acTy, Tena, Ha KOTOPOIi OHa N3MepsieTcst. Pasnuyus y 3[opoBoro Yenoseka
moryT cocTaensTb ot 0,2°C (0,4°F) po 1°C (1,8°F). HopmanbHbIM [iianasoHom TemnepaTypbl CHUTAETCS:

® npwu no6Hom n3mepeHum: ot 35,8°C (96,4°F) no 37,6°C (99,7°F), ¢ nomoLLpto N06HOro TepMOMETPa,

® npu ywHoMm namepeHnn: ot 36,0°C (96,8°F) po 37,8°C (100°F), ¢ NOMOLLbIO YLLHOrO TEPMOMETPA,

® npw pekTanbHoM uamepeHum: ot 36,3°C (97,3°F) po 37,8°C (100°F), ¢ nomoLLbto 06bIYHOrO TEPMOMETPA,

® npu opanbHoM namepern: ot 36,0°C (96,8°F) no 37,4°C (99,3°F), ¢ noMoLLbio 06bI4HOr0 TEPMOMETPA,

[Insi BOSMOXXHOCTU OTCNEXMBAHIS U3MEHEHIS TEMMEPATYPbI BCErAa BhIMOMHSIATE U3MEPEHUSt HA OJHON 11 TOM XKe
yacTu Tena.
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7. UsmepeHne

Mepen kaxabIM NPUMEHEHEM NPOBEPSIATE, HE MOBPEXAEHa N MH3a. B cnyyae ee noBpexaeHNs o6paTnTech K nocTaBLLu-
Ky N1 B CEPBUCHBIN LIEHTP.

Y‘{MTbIBaVITe, YTO TEPMOMETP [0MKEH HAXOANTLCA B MOMELLEHNN, B KOTOPOM BbIMONHAETCA U3MepeHne, B TeHeHe He 6onee

30 MUHYT.

N3mepeHue TemnepaTypbl B yxe

ok

CyLLeCTBYIOT NtOAY, MEIOLLe PasHylo TEMMepaTypy B IEBOM U NPaBOM yxe. [ oTCnexuBaHus U3MeHeHuit
TeMnepartypbl Bcerga U3MepsiTe Temneparypy y OGHOMO 1 TOrO XKE YenoBeka B OfHOM 1 TOM Xe yXe.

YWHO TEpMOMETP AOMKEH NPUMEHSTLCS Y AETE TONbKO MOA MPUCMOTPOM B3POCHbIX. Kak npasuno, namepeHue
TemneparTypbl y feTeil BO3MOXHO C 6 MecsLeB. Y MnageHLeB Ao 6 MecsLeB YLLHOW NPOXOA eLle 04eHb Mar, no-
3TOMY HYacTo Temnepatypy 6apabaHHO NePENOHKN N3MEPUTL HEBO3MOXHO, B CBS3U C YEM 4aCTO NMEKT MECTO
3aHIKEHHbIE Pe3ynbTaTbl N3MepeHNs!.

3anpeLLaeTcs NPOBOAUTL N3MEPEHIE TEMMEPATYPbI B YXe C BocnanunTenbHbIMU 3a6oneBaHnsiMi (Hanpumep,
BblfjeNeHne rHOsi, CEKPETA), NMOC/e BO3MOXHbIX YLUHbIX TPaBM (HanpumMep, Npuy noBpexaeHHon 6apabaHHoi
neperoHKe) N B CTafum BbI3[OPOBIEHMUS NOCHE ONepaTMBHOrO BMeLLaTeNbCTBa. Bo Bcex nogo6HbIx cnyyasx
Heo6X0oAMMa KOHCYNETaLWs C NeYalLyM BpavoM.

Mpu onpefeneHHbIX OCTPbIX MHEKLMOHHbBIX 3a60NEBaHUSX HE CIEAYET NPUMEHSITb TEPMOMETP A1t HECKOMbKIX
NtoAei, T. K. BO3MOXHO 3aHeCeH e UHEKLMM HECMOTPS Ha NPOBELEHNE OUNCTKI U BNAXKHOI AE3UHMEKLN.

B oTmenbHbIX cryyasix HeoGX0AMMa KOHCYLTaLWs levallero Bpava.

[laHHbI TEPMOMETP [AOMKEH NCMONb30BATLCS TONBKO 6€3 0AHOPA30BON 3aLLUTHON 0OONOYKY.

Ecnu Bbl fMTenbHOE BpeMsi NIeXanu Ha OpHOM Yxe, TemnepaTypa B Hem GyfeT crierka nosbilleHa. [ogoxauTe
HEMHOIO 1NN 13MepLTe TeMMnepaTypy B [PYroM yxe.

YiWwHas cepa MOXET NOBAUSATb Ha Pe3yNbTaTbl UMEPEHNS, MOSTOMY O4NCTUTE NPY HEOBXOAMMOCTM YXO Neper
13MEPEHNEM.
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o HaxumaiiTe B TeueHe 1 cekyHabl kHonky (D, 4To6bI BKNIOUUTE TepMO-
MeTp. Mocre ycreLLHo caMonpoBePKM pasfapyTcs ABa KOPOTKNX
3BYKOBOrO CurHana.

e CHuMMUTE KONMayokK, cnerka Haxxas Beepx (1) 1 noTsHyB ero Bnepes (2).

TMockonbKy CyxoBoii MPOXOf, Cerka N3orHyT, Neper, BBEAEHNEM CEHCOPHOrO HaKOHEHHIKA YXO
CrepyeT crerka noTsHyTb Hasap, 1 BBEPX, YTOObI CEHCOPHbIN HAKOHEYHVK MOXHO 6bINo Hanpa-
BUTb HEMOCPEACTBEHHO Ha GapabaHHyto NEPENOHKY.

e OCTOPOXXHO BBEAUTE CEHCOPHBIN HAKOHEYHUK U B TeYeHIe 1 CeKyHabl HaXXnMaliTe KHOMKY

\’/—\ Y6eauTech B YNCTOTE CEHCOPHOTO HAKOHEYHIKA U CIlYXOBOrO MPOXOAaA.

SN Y

o Otnyctute kHonky (. M0 OKOHYaHNM M3MEPEHNS PA3AACTCS KOPOTKMIA 3BYKOBOI CUrHan,
3MePEHHOE 3HaYeHIe NOSIBITCA Ha ycnnee.

Ecnu namepeHHoe 3HaueHne HaxoguTes B npegenax HopmanbHoii Temnepatypsl (< 38°C/100,4°F), Ha 3 cekyHAbl 3aroputcst
3eneHblin ceeToguog. Mpu 6onee BbICOKOM N3MepeHHOM 3HadeHum (> 38°C/100,4°F, xap) 3aroputcs KpacHblil CBETOANOA,
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WamepeHue TemnepaTtypbl Tena Ha néy

O6patuTte BHUMaHIE, YTO Ha NBy/BICKE He JOMKHO ObiTb NOTa NN KOCMETUKN 1 YTO NpK TOGHOM

3MepeHun Ha pesynsTaTe MOryT CKasaTbCst NPMeM COCYA0CYKatoLLNX MEANKAMEHTOB 1 pas-

LpaXKeHne KOXW.

o Haxumaiite B Teuerue 1 cekyHapl kHorky (D, 4To6bI BKOUNTL TepmMomeTp. Mocne yeneLwu-
HOI1 CamoMnpoBEepPKI pasfafyTcs ABa KOPOTKMX 3BYKOBOrO CUrHana.

o [lpucTasbTe U3MEePUTENBHYIO FONOBKY C HAETbIM KONMAa4KOM K BUCKY, AEPXUTE HaKaTol KHOMKY
3 Forehead 1 nnaBHO npoBeayTe TEPMOMETPOM MO NGy B HANPABNEHN APYroro BIUCKA.

e 3arem oTnycTute KHomnky € Forehead. Mo okoH4YaHUM n3MepeHns pasgactcs KOpOoTKUI
3BYKOBOW CUrHaJ1, U3MEPEHHOE 3HaYeHIe NOSBITCA Ha Avcnnee.

Ecnun n3mepeHHoe 3Ha4yeHne HaxoauTcs B Npegenax HopManbHoi Temnepatypsbl (< 38°C/100,4°F), Ha 3 cekyHabl 3aroputcst
3eneHbill ceToanon,. Mpy 6onee BLICOKOM U3MepeHHOM 3HayeHnm (= 38°C/100,4°F, xap) 3aroputcs KpacHbI CBETOANOA,

N3mepeHue TemnepaTypbl NOBEPXHOCTU

o Haxumaiite B TeueHne 1 cekyrapl krorky (D, 4To6bI BKOUUTL TepMOMETP. Mocre YCreLLHoi caMonpoBepKi pasfaayT-
Cs IBa KOPOTKUX 3BYKOBOIO CUrHana.

e 3areMm B TeueHIe 3 CeKyH HaXXIMaIiTe OAHOBPEMEHHO KHOMKN (V) 1 @, uTOGbI NEPeiiTI B PEXXIIM N3MEPEHISt TeMMepa-
Typbl 06beKTa. Ha gucnnee nossuTcs n3obpaxexne .

o Haxmure kronky (D nnn & Forehead u, yoepxuBas KHOMKY HaXXaToil, HanpaBbTe CEHCOPHbIN HAKOHEYHIIK Ha PacCTOsi-
HUM 3 CM 10 N3MEPSEMOTO NPEAMETA UMM XKIAKOCTY (HU B KOEM Cly4ae He NorpyxxaiTe B XUAKOCTb).

o Otnyctute kHonky @ unn & Forehead. Mo OKOHYaHUN U3MEPEHUS Pa3[ACcTCs KOPOTKUI 3BYKOBOW CUMHAT, U3MEPeHHoe
3HaueHue MosIBUTCS Ha Aucree.

O6paTtuTe BHUMaHKE, 4TO oToBpaxKaemMas TemrnepaTtypa sBfsSieTCs yCTaHOBNEHHON TeMMepaTypoii MOBEPXHOCTH, a He

cornacoBaHHoii. Ee Henb3s cpaBHNBaTH C TemnepaTypoii néa uam yxa.

Y106kl CHOBA NEPETN B PEXXMM YLLHOr0/NOBHOr0 TEPMOMETPA, B TeHeHUE 3 CEKYHA HaXXMMaliTe OfHOBPEMEHHO KHOMKN

> n (D, noka He NOracHeT MHANKALMS A 1 He Pa3aacTcs KOPOTKMI 3BYKOBOI cirHa. Ty BLIKIIOYEHIM N BKITOHYEHN

TepMOMETPA BbINONHAETCS aBTOMATUHECKMI BbIXOA, 13 PeXMMa N3MEPEHIs TeMnepaTypbl 06beKTa.
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Mpu OTKNIOYEHNUN TEPMOMETPA aBTOMATNHECK COXPaHSAETCS 3HAYeHe, I3BMEPEHHOE MOCNeAHIM, TO ECTb TOJIbKO NocneaHee
3HaveHve psga usmepenunin. [ns atoro umetotcst 10 sueek namsTu.

Ecnun 6onblue He nocneayeT BBOAA KaKUX-MBO 3HAYEHNIA, TEPMOMETP NOCNE 0TOOPaXKEHUS U3MEPEHHOTO 3HAYEHIS NPUMEP-
HO Yepe3 OfiHy MUHYTY aBTOMATNYECKN OTKIIOYNTCS.

[ns 3anpoca CoxpaHeHHbIX 3HaYEeHNii BKIKOHUTE TEPMOMETP 1 HAXXMUTE KHOMKY (.
OTobpassTcs fata, BpeMsi, HOMep NamsiTil 1 CUMBON PEXMMa UMEPEHNS!, a TaKXKe TemnepaTypa. [epemeleHiie no
pe3ynsTatam U3MepPeHUil, COXPaHEHHbIM B NamMsITH, OCYLLECTBASETCS MOBTOPHBIM HaxkaTiem KHomkn (.

8. CmeHa 6aTapeek

Mpw paspsigke 6atapeek NOSBASETCA CUMBON paspsiki . VIamepeHie TemnepaTtyphbl eLLle BO3MOXHO, HO GaTapeiiki
CcrieayeT 3amMeHnTb. Ecin MyraeT cuMBon paspsiaki 6atapeek i 1 Ha AucTiiee NOSIBUNCA L@, UX HEO6X0AMMO 3aMeHNT.
I‘Ipm He,U,OCTaTOHHOIZ 3apsagke 6a'rapeeK TEPMOMETP aBTOMATUYECKWN BbIKTHOYAETCA.

MpumeyaHue:
Mpu 3ameHe 6aTapeit ncnonbayiiTe 6aTapelikn TOro e Tuna, Toi e MapKy 1 Takoi Ke EMKOCTU.
Bcerpa MeHsiiTe BCe 6aTapeiikit OfHOBPEMEHHO.
He ncnonb3yiite NOBTOPHO 3apsiaemble akKyMynsiTopbl.
Vicnonbayiite 6aTapeiiki, He copepXallme TSHXKENbIX MeTaoB.
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1.

2.

. SaKpoﬁlTe KPbILLKY OTAENeHnAa onsa 6aTapeeK 1 CHOBa 3aKpyTuUTE BUHTbI

BbIprTI/ITe BUHT B KPbILLKe OTAeNneHns onsa 6aTapeeK N CHAMUTE KPbILLKY,
NOoTAHYB €€ BHU3.

WN3Beneknte CTapble 6aTape|7|K|/| 1 yCcTaHOBUTE [1BE HOBblE B COOTBETCTBY-
HOLeM HanpasneHnn.

Ha KpbILLKE.
YTUnAnanpyiTe ncnonb3oBaHHble 6atapeiiki B COOTBETCTBUN C AECTBYIO-
LMW 3aKoHoZaTeNbHbIMI HopMamu. Hit B Koem criyyae He BbiGpachiBaii-
Te oTpaboTasLLve 6aTapeiiki B 06bI4HbI MycOp.

9. XpaHeHue u yxoq

Mpom3BogNTe YUCTKY CEHCOPHOrO HAKOHEUHIKA NOCE KaXKAO0ro NprMeHeHus. VicnonbayiiTe As 3TOro MArkyto candetky
NN BaTHYIO NaoYKy, CMOYEHHYIO Ae3NHDEKLMOHHBIM CPEACTBOM, CIMPTOM WK TEMSON BOLOIA.

[ns ouncTky Bcero npuéopa 1cnonbayiiTe MArkyto candeTky, cnerka CMO4YeHHY MblfIbHbIM PAaCTBOPOM.

He ucnonbayiite arpeccuBHbIX YUCTSALLUX CPEACTB.

XpaHuTe TepMOMETP BCerga ¢ HaaeTbIM KONNadukoM.

[Mpu HaMEPEHHOM ANUTENbHOM XpaHeHU U3BNEKNTE GaTapeiku.

3anpeLyaeTcs XpaHuTb NPUGOP UK 1CNONL30BATH €ro MY CAMLLKOM BbICOKOI NN HU3KO TeMnepaType Wil BIaXHOCTU
BO3[yXa (CM. TEXHUYECKME AaHHbIE) HA IPKOM COJIHEYHOM CBETE, B COYETAHNM C ANEKTPUYECKIIM TOKOM WM B MblbHbIX
MecTax. B npoTUBHOM Crlyyae BO3MOXXHbI HETOYHOCTM MPY N3MEPEHUI.
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10. YTunusauyusa

e BbiGpacbiBaiiTe MCMONb30BaHHbIE, NOHOCTBIO Pa3psiXXeHHbIE 6aTapeliku B CreumanbHble KOHTENHEPDI, CAABANTE B MyHKTbI
npuema cneuoTxonos Unn B MarasuHbl aneKTpooéopy,qOBaHMH. 3aKoH 00a3bIBaeT nosb3oBaTeneil 06ecneynTs ytunmnsauduo
6arapeek.

e OV 3HaKV NPeaynPeXAaloT 0 HanMyMK B 6aTapeiikax TOKCUYHbIX BELLECTB:
Pb = cBuHeu, E
Cd = kagmuia,
Hg = pTyThb. Pb Cd Hg
e B uHTEpecax oxpaHbl OKpy)XatoLLieii Cpefibl KaTeropnyecky 3anpeLyaercs BbibpackizaTb Npréop no
3aBEpLUEHNI CpoKa ero cny6bl BMECTE C BbITOBbIMM OTXOHaMM. YTUNU3aLyst AOMKHA NPOVU3BOANTLCS Yepes E

COOTBETCTBYtOLME MYHKTbI cOopa B Batueit ctpaHe. Mpnbop cnepyet yTnnnanposatb cornacHo AupekTnse EC No
0TXOfaM 3MEeKTPUYECKOro 1 aneKTpoHHoro obopyposanus — WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). B cnyyae
BOMPOCOB 06paLLaiTeECh B MECTHYIO KOMMYHabHYIO Cy>XX6Y, OTBETCTBEHHYIO 3a YTUI3ALMIO OTXOA0B.

11. TexHn4ecKue xapakTepucTuku

MpumesaHye: B cryyae npuMeHeHns npuéopa BHe paMok crieLndrkaLm 6esynpeyHoe hyHKLMOHMPOBaHNE He rapaHTu-
pyetcs! Mbl ocTaBnsiem 3a co6oi MpPaBo Ha TEXHUYECKIE UBMEHEHUS B CBS3N C MOIEPHI3ALMEN 1 YCOBEPLUEHCTBOBAHNEM

npoaykTa.
To4YHOCTb faHHOrO TEPMOMETPA Bbina TLLATENBLHO NPOBEPeHa, NpUGOoP b pa3paboTaH C PacHeTOM Ha LNNTENbHbI CPOK

aKcnnyaraluu.
[Mpu ncnonb3oBaHMM NPMGOPa B MEANLMHCKUX YYPEXAEHNSX HEOGXOAMMO NPOBECTU M3MEPUTENBHYIO TEXHUHECKYIO MPO-
BEPKY C MOMOLLbIO COOTBETCTBYIOLLMX CPEACTB. TOUHbIE AaHHbIE /151 MPOBEPKM TOYHOCTN NPUGopa MOXHO 3anpocuTb B
CEPBUCHOM LiEHTpe.
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HasBsaHue n mopenb

FT 65

[nanasoH namepeHnin

Pexum yLuHoro/no6Horo Tepmometpa: 34°C go 43°C (93,2 °F po 109,4 °F)
Pexxum nameperust Temnepatypbl o6bekta: 0°C go 100°C (32°F go 212°F)

JlabopaTtopHas To4HOCTb
U3MEPEHUI

Pexxum ywHoro Tepmomertpa: +0,2 °C (0,4 °F) ot 35°C po 42°C (95,0°F po 107,6 °F),
BHe 3T0ro AvanasoHa namepennii +0,3 °C (0,5 °F),

Pexxum no6Horo Tepmometpa: +0,2 °C (+0,4 °F) ot 35°C o 42°C (95,0°F po 107,6 °F),
BHe 3T0ro avanasoHa namepennii +0,3 °C (0,5 °F),

Pexxm 13mepeHs Temnepartypbl oGbekTa:

+1,5°C (+2,7 °F) npu <30°C (86 °F); +5% npwn =30 °C (86 °F)

BpemeHHo nHTepBan
MeXAy ABYMS N3MepeHsiMu

MuHUMYM 5 cekyHp,

KnuHnyeckas To4HOCTb
BOCMPON3BELEHNS
pesynsratos

Yxo: getn, 1-5 net: +0,08°C (+0,14 °F)
Bapocnble: +0,07 °C (+0,13°F)

J106: petn, 1-5 net: £0,07°C (+0,13°F)
Bapocnbie: +0,08°C (+0,14°F)

EAnHuLbI M3mMepeHnst

°Uenbeust (°C) unm °*®apenreita (°F)

Ycnosus akcnnyaraumn

Ot 15°C po 35°C (59 °F - 95 °F) npu oTHOCUTENBHOI BNAXXHOCTW BO3ayxa 0 85%
(6e3 06pa3oBaHus KoHaeHcaTa)

Okpy>xatoLLme ycnosusi npu
XpaHeHun

-25°C - 55°C (-13°F - 131 °F) npu 0THOCUTENBHOW BNaXXHOCTW BO3ayXa 0 85%
(6e3 06pa3oBaHst KOHAEHcaTa)

Paamepsbl 38,2 x 138 x 46,5 Mm
Bec 90 r, BKntoyas 6aTapeiky
Batapeiika 2 x 1,5V AAA (LR03)
Mamatb [ns 10 nsmepernin

CepuinHbIii HOMEP HaxoAuUTCst Ha NPMBoPe UNK B OTAENeHUN Ans 6atapeek.

112



12. YcTpaHeHue HeucnpaBHOCTEN

WUHgukauus

MpuynHa

Mepa no ycTpaHeHuio

H

Onpepnensiemas Temneparypa npesbilLaeT
1) Pexxum ywHoro/no6Horo tepmometpa: 43 °C (109,4 °F)
2) Pexkum namepeHus temnepartypbl oobekrta: 100°C (212 °F).

Lo

Onpepensiemas Temnepatypa Huxe
1) Pexxum yLuHoro/no6Horo tepmometpa: 34 °C (93,2 °F)
2) Pexxum namepeHust Temnepatypbl o6bekTa: 0°C (32 °F).

Mcnonb3yinte TEPMOMETP TOMNBKO ANA 13-
MepeHuii B npefenax ykasaHHoro ananasoHa
Temneparyp.

Mpu HEOBXOAMMOCTN OYUCTUTE CEHCOPHBIN
HakoHeYHVK. Mpy NOBTOPHON MHAVKAaLMN
HeucnpaBHOCTM 06PaTUTECh K CeLmaninanpo-
BaHHOMY Aunepy unm B cnyxoy cepsuca.

Err

Temnepatypa aKcnnyaTtauym HaxoauTcsa BHe Ananasona 15°C
-35°C (59 - 95°F).

13. MapaHTus/cepBucHoe 06CnyXnBsaHme
Bonee noppobHas MHpopmMaLysi No rapaHTum/cepBrcy HaXOAUTCS B rapaHTUHOM/CEPBUCHOM TasloHe, KOTOPbIN BXOANT B
KOMMIEKT NOCTaBKM.

Vicronbayiite TEPMOMETP TONBKO NS U3-
MepeHNin B Npeaenax ykazaHHoro AnanasoHa
Temneparyp.

B0O3MOXXHbI OLUMOKIN 1 NUBMEHEHSI

-
—_
w



POLSKI

Szanowna Klientko, szanowny Kliencie!

Cieszymy sig, ze zdecydowali si¢ Paristwo na zakup naszego produktu. Nasza marka jest znana z wysokiej jakosci produktow
poddawanych surowej kontroli, przeznaczonych do ogrzewania, tagodnej terapii, pomiaru cisnienia i badania krwi, pomiaru
cigzaru ciata, masazu i uzdatniania powietrza.

Z powazaniem
Zespot Beurer

Indice
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T POMIAL ottt

Zawartos¢ opakowania

e Termometr

e 2 baterie 1,5V AAA (LR03)

¢ |Instrukcja obstugi

Niniejsza instrukcje obstugi nalezy doktadnie przeczytaé i zachowac. Przechowywac ja w miejscu dostepnym dla innych
uzytkownikow oraz przestrzega¢ podanych w niej wskazéwek.
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1. Objasnienie symboli
W niniejszej instrukcji i na urzadzeniu zastosowano nastepujace symbole:

OSTRZEZENIE

Ostrzezenie przed niebezpieczenstwem obrazen ciafa lub utraty zdrowia.

UWAGA

Wskazdéwki bezpieczenstwa odnoszace sie do mozliwosci uszkodzenia urzadzenia/akcesoriow.

Wskazéwka
Wskazéwka z waznymi informacjami.

Nalezy przestrzegac instrukcji obstugi

Czes¢ aplikacyjna typ BF

= > Q o> >

Utylizacja zgodnie z dyrektywa WE w sprawie zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego - WEEE
(Waste Electrical and Electronic Equipment)

€.

Oznakowanie CE potwierdza zgodno$¢ z zasadniczymi wymogami dyrektywy 93/42/EEC w sprawie
wyrobédw medycznych.

Storage/Transport

Dopuszczalna temperatura i wilgotno$¢ powietrza podczas przechowywania oraz podczas transportu

Operating

Dopuszczalna temperatura i wilgotno$¢ powietrza podczas pracy
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u Producent
A
C.) Opakowanie zutylizowa¢ w sposéb przyjazny dla Srodowiska
PAP
T Chroni¢ przed wilgocia
2. Wskazoéwki

Instrukcje bezpieczenstwa

f Ostrzezenie:
e W przypadku pomiaru w uchu ostroznie wprowadzié¢ koricéwke czujnika termometru.
e Nie jest zalecane stosowanie termometru u réznych oséb w przypadku niektérych ostrych choréb zakaznych. Po-
mimo przeprowadzenia czyszczenia i dezynfekcji moze wowczas doj$¢ do rozprzestrzeniania bakterii i zarazkow.
W przypadku pytan nalezy skontaktowac¢ sie ze swoim lekarzem.

A Wskazowki dotyczace postepowania z bateriami
o Jesli dojdzie do kontaktu elektrolitu ze skéra lub oczami, nalezy przemy¢ dane miejsce woda i skontaktowac sig z lekarzem.

° A Istnieje niebezpieczenstwo potkniecia! Mate dzieci mogtyby potknaé baterie i sie nimi udusi¢. Dlatego baterie nalezy
przechowywa¢ w miejscach niedostepnych dla dzieci.

e Nalezy zwrdci¢ uwage na znak polaryzacji plus (+) i minus (-).

o Jesli z baterii wyciekt elektrolit, nalezy zatozy¢ rekawice ochronne i wyczysci¢ przegrode na baterie sucha szmatka.

e Baterie nalezy chroni¢ przed nadmiernym dziataniem wysokiej temperatury.

° A Zagrozenie wybuchem! Nie wrzuca¢ baterii do ognia.
¢ Nie wolno tadowaé ani zwiera¢ baterii.
o W przypadku niekorzystania z urzadzenia przez diuzszy czas wyjaé baterie z przegrody.
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e Nalezy uzywac tylko tego samego lub réwnowaznego typu baterii.
e Zawsze nalezy wymienia¢ jednoczes$nie wszystkie baterie.

e Nie nalezy uzywa¢ akumulatoréw!

¢ Nie wolno rozmontowywac, otwieraé ani rozdrabnia¢ baterii.

Wskazéwki ogdlne

Niniejsza instrukcje obstugi nalezy doktadnie przeczyta¢ i zachowaé. Przechowywac jg w miejscu dostepnym dla
innych uzytkownikdw oraz przestrzega¢ podanych w niej wskazéwek.

Ten termometr jest czutym urzadzeniem elektronicznym. Nalezy obchodzi€¢ sie z nim ostroznie i nie naraza¢ go na
uderzenia mechaniczne.

Nie wystawiaé urzadzenia na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.

Przed kazdym uzyciem termometru sprawdzi¢, czy soczewka nie jest uszkodzona. Jesli soczewka jest uszkodzo-
na, zwrdci¢ sie do sprzedawcy lub serwisu.

Termometr NIE jest wodoszczelny. Z tego powodu nalezy unika¢ bezposredniego kontaktu z wodg lub innymi
cieczami.

Pomiary temperatury za pomoca termometru FT 65 nalezy wykonywa¢ wytacznie w miejscach okreslonych w
instrukciji obstugi.

Urzadzenie jest przeznaczone wytacznie do uzywania w celu okreslonym w niniejszej instrukcji obstugi.

Po kazdym uzyciu wyczysci¢ konicdwke pomiarowa migkka szmatka nawilzona srodkiem dezynfekujacym.
Termometr zostat skonstruowany do zastosowan praktycznych, jednak nie zastepuje wizyty u lekarza.

Przed ztozeniem reklamacji nalezy zawsze sprawdzi¢ baterie i w razie potrzeby je wymienic.

Naprawy moga by¢ przeprowadzane wytacznie przez autoryzowane punkty serwisowe. W przeciwnym razie grozi
utrata gwarancji.
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Urzadzenie jest zgodne z dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie produktéw medycznych 93/42/EEC, usta-

wa o produktach medycznych, standardem ASTM E 1965 - 98 oraz europejska norma EN 12470-5: Termo-

metry medyczne - cze$¢ 5: Termometry do uszu dziatajgce na podczerwien (z urzadzeniem maksymalnym)

ISO 80601-2-56 oraz norma europejska EN 60601-1-2 (zgodno$¢ z CISPR 11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3,
IEC 61000-4-8) i wymaga zachowania szczegdinych srodkéw ostroznosci w zakresie kompatybilnosci elektroma-
gnetycznej. Nalezy pamieta¢, ze przeno$ne urzadzenia do komunikacji pracujace na wysokich czestotliwosciach
moga zakidcaé dziatanie urzadzenia.

W przypadku dalszych pytan dotyczacych naszych urzadzen nalezy skontaktowaé sie z dystrybutorem lub dzia-
fem obstugi klienta.

Wskazowki dot. kompatybilnosci elektromagnetycznej

@

Urzadzenie jest przeznaczone do uzytkowania w kazdym otoczeniu wymienionym w niniejszej instrukcji obstugi,
wiacznie z domem.

Przy zaktoceniach elektromagnetycznych w pewnych warunkach urzadzenie moze by¢ uzytkowane tylko w ogra-
niczonym zakresie. Wskutek tego moga wystapi¢ np. komunikaty o btedach lub awaria wy$wietlacza/urzadzenia.
Nalezy unika¢ stosowania tego urzadzenia bezposrednio obok innych urzadzen lub wraz z innymi urzadzeniami
w skumulowanej formie, poniewaz mogtoby to skutkowaé nieprawidtowym dziataniem. Jesli stosowanie w wyzej
opisany sposdb jest konieczne, nalezy obserwowac niniejsze urzadzenie i inne urzadzenia w celu upewnienia sie,
ze dziataja prawidfowo.

Stosowanie innych akcesoridéw niz te okreslone lub udostepnione przez producenta urzadzenia moze prowadzi¢
do zwiekszenia zaktdcen elektromagnetycznych lub do zmniejszenia odpornosci elektromagnetycznej urzadzenia
oraz do nieprawidtowego dziatania.

Nieprzestrzeganie tej instrukcji moze prowadzi¢ do ograniczenia wydajnosci urzadzenia.
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3. Opis urzadzenia
Budowa urzadzenia

1 Nasadka czotowa/pokrywa 6 Ekran LCD
2 Przycisk trybu termometru czotowego €9 Forehead 7 Konicéwka czujnika z soczewka (zdjeta nasadka)
3 Przycisk wiaczania trybu termometru usznego 8 Przycisk pamigci (Memory) (v>
9 Ear/@© 9 Przycisk Set <&
4 Dioda LED (czerwona) (alarm goraczkowy) 10 Pokrywa komory baterii
5 Dioda LED (zielona)
11 Data
12 Godzina 11—5- 15 -, wr ww °C
13 Tryb pomiaru (,ucho, ,czoto, ,obiekt") 12 120 -‘ '- '-‘ °F 18
14 Symbol wyczerpania baterii
15 Wyswietlenie wyniku pomiaru 13 ff}.\\\ " ' ’ ' 4 7
16 Symbol pamieci i numer miejsca pamieci l‘.? am’ "am ,'am [

17 Symbol ,,Pomiar trwa“ | I
18 Jednostka wyniku pomiaru (°C lub °F) 14 15 16



4. Uruchomienie

Baterie sa juz zatozone w nowym urzadzeniu. Przed pierwszym uzyciem wyja¢ pasek ochronny baterii wystajacy z komory
baterii. Termometr wtaczy si¢ wéwczas automatycznie.

Ponizej mozna znalez¢ dalsze informacje oraz czesto zadawane pytania (FAQ): http://www.beurer.com

5. Ustawianie

Ustawianie jednostki temperatury, daty i godziny.

8-35 -, -, Aby wiaczy¢ termometr, nacisnac i przytrzymaé przez 1 sekunde przycisk @. Nastapi wow-
88:88 ‘ U '-‘ czas wykonanie krétkiego autotestu. Na ekranie zostang wyswietlone wszystkie segmenty
BEA , “ " ' ' ""' przez ok. 1 sekunde. Po udanym wykonaniu autotestu stycha¢ bedzie dwa krétkie dzwieki.

W trybie gotowosci nastapi wy$wietlenie daty i godziny oraz symbolu - -*.

Jesli termometr uzywany jest po raz pierwszy lub wymieniono baterie, po przeprowadzeniu testu automatycznego wyswietla-
na bedzie domysina data i godzina (i- { 05:00). Ustaw jednostke temperatury, date i godzine. Proces ustawiania sktada sie z
kilku czynno$ci: jednostka - rok — miesiac - dzier - godziny - minuty.
e Nacisnac i przytrzymac przez 3 sekundy przycisk <&, aby przej$¢ do trybu ustawiania.
Zmieniana warto$¢ bedzie migac.
e Nacisnac przycisk (W, aby zapisac to ustawienie, lub
e nacisnac przycisk <&, aby zmieni¢ to ustawienie.
e Nastepnie nacisnac przycisk (W, aby zapisac to ustawienie.
Po wykonaniu tych czynno$ci na ekranie pojawi sie 3F F i nastapi automatyczne wytaczenie termometru.

6. Co nalezy wiedzie¢ przed dokonaniem pomiaru
Istnieja rézne termometry do pomiaru temperatury na réznych czesciach ciata:
e termometr do ucha/czofa (ten termometr, do pomiaru w uchu lub na czole),
e termometr pretowy (do pomiaru w odbycie, pod pacha lub w ustach).
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Pomiar temperatury dostarcza warto$¢ pomiarowa, ktéra informuje o aktualnej temperaturze ludzkiego ciata. W razie
watpliwosci dotyczacych interpretacji wynikéw lub wystapienia wartosci znacznie odbiegajacych od wartosci nor-
malnych nalezy skontaktowa¢ sie ze swoim lekarzem. To samo dotyczy réwniez niewielkich zmian temperatury, gdy
wystepuja dodatkowo inne symptomy chorobowe, np. niepokdj, silne pocenie, zaczerwienienie skory, przyspieszone
tetno, zastabniecia itp.

Nie mozna poréwnywac¢ temperatur zmierzonych réznymi termometrami. Dlatego tez nalezy poinformowaé lekarza
(lub uwzgledni¢ to przy diagnozie wtasnej), jakim termometrem dokonano pomiaru jakiej czesci ciata.

Na temperature zdrowego cztowieka maja wptyw rézne czynniki: indywidualna dla kazdej osoby przemiana materii,
wiek (temperatura ciata noworodkéw i matych dzieci jest wyzsza i spada wraz z wiekiem; w przypadku dzieci wieksze
wahania temperatury wystepuja szybciej i czesciej, np. z powodu rosniecia), od odziezy, temperatury zewnetrznej,
pory dnia (rano temperatura ciata jest nizsza i wzrasta w ciggu dnia), od wykonywanych czynnosci fizycznych oraz -
W mniejszym stopniu — umystowych.

Warto$¢ temperatury waha sie w zaleznosci od miejsca ciata, na ktérym jest mierzona. Odchylenie to u zdrowych
ludzi moze wynosi¢ od 0,2°C (0,4°F) - 1°C (1,8°F). Normalny zakres temperatur w przypadku

e pomiaru na czole: 35,8°C (96,4°F) - 37,6°C (99,7°F), za pomoca termometru czotowego,

e pomiar w uchu: 36,0°C (96,8°F) - 37,8°C (100°F), za pomoca termometru usznego,

e temperatura mierzona w odbycie: 36,3°C (97,3°F) — 37,8°C (100°F), za pomoca termometru konwencjonalnego,
e temperatura mierzona w ustach: 36,0°C (96,8°F) - 37,4°C (99,3°F), za pomoca termometru konwencjonalnego.
Aby rejestrowac zmiany temperatury, nalezy dokonywac pomiaru zawsze na tej samej czesci ciata.

7. Pomiar

Przed kazdym uzyciem termometru sprawdzi¢, czy soczewka nie jest uszkodzona. Jesli soczewka jest uszkodzona, zwrécié
sie do sprzedawcy lub serwisu.

Nalezy pamieta¢, ze termometr musi sie znajdowa¢ od co najmniej 30 minut w pomieszczeniu, w ktérym dokonywany jest
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Pomiar temperatury ciata w uchu

W przypadku niektérych oséb moga wystapi¢ rézne wartosci pomiarowe w lewym i w prawym uchu. Aby rejestro-
wac zmiany temperatury u takich oséb, nalezy dokonywac pomiaréw zawsze w tym samym uchu.

Termometr do ucha moze by¢ uzywany przez dzieci tylko pod nadzorem dorostych. Z reguty mozna dokonywaé po-
miaru od 6 miesigca zycia. U matych dzieci ponizej 6 miesigca zycia przewdd stuchowy jest jeszcze bardzo waski.
Uniemozliwia to zmierzenie temperatury btony bebenkowej i czesto powoduije zanizanie odczytéw.

Pomiar nie moze by¢ przeprowadzany w uchu ze stanem zapalnym (np. wysiek ropny), po ewentualnych obra-
zeniach ucha (np. uszkodzenie bebenka) lub w fazie leczenia po ingerencjach operacyjnych. We wszystkich tych
przypadkach nalezy skonsultowac sie ze swoim lekarzem.

Nie jest zalecane stosowanie termometru u réznych oséb w przypadku niektérych ostrych chordb zakaznych. Po-
mimo przeprowadzenia czyszczenia i dezynfekcji moze wowczas doj$é do rozprzestrzeniania bakterii i zarazkow.
W przypadku pytan nalezy skontaktowac¢ sie ze swoim lekarzem.

Ten termometr moze by¢ stosowany tylko bez jednorazowej ostony.

Lezenie przez diuzszy czas z uchem przytozonym do poduszki moze spowodowaé lekkie podwyzszenie tempera-
tury tego ucha. Nalezy chwile odczekaé lub zmierzy¢ temperature w drugim uchu.

Woskowina moze mie¢ wptyw na pomiar, dlatego przed pomiarem nalezy wyczysci¢ ucho.
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Aby wiaczy¢ termometr, nacisnaé i przytrzymac przez 1 sekunde przycisk
@. Po udanym wykonaniu autotestu stycha¢ bedzie dwa krétkie dzwieki.
Zdja¢ nasadke, wciskajac ja lekko w gére (1), a nastepnie zdja¢ do
przodu (2).




Nalezy sie upewni¢, ze koricdwka czujnika i przewod stuchowy sa czyste.

Poniewaz przewdd stuchowy jest lekko zakrzywiony, przed wprowadzeniem koncowki czujni-
ka nalezy lekko pociagnac¢ ucho do géry i do tytu, aby koicédwka czujnika byta skierowana na
btone bebenkowa.

\’/\

N e Ostroznie wprowadzi¢ koficdwke czujnika i nacisna¢ oraz przytrzymac przez 1 sekunde

N przycisk @.

Y o Zwolni¢ przycisk . Krétki dzwiek informuje o zakoriczeniu pomiaru, a zmierzona war-
to$¢ jest wysSwietlana na ekranie.

Jezeli zmierzona warto$¢ znajduje sie w zakresie normy (< 38°C/100,4°F), zielona dioda LED zaswieci si¢ na 3 sekundy. Jezeli

zmierzona warto$¢ jest wyzsza (= 38°C/100,4°F, goraczka), zaswieci sie czerwona dioda LED.

Pomiar temperatury ciata na czole
Nalezy pamigtac o tym, aby czoto lub skron nie byty pokryte potem ani kosmetykami. Wynik
X pomiaru na czole moze by¢ niedoktadny w przypadku przyjmowania lekéw zwezajacych naczynia
krwiono$ne lub wystepowania podraznieni skory.
\(\*__} @
Jezeli zmierzona warto$¢ znajduje sie w zakresie normy (< 38°C/100,4°F), zielona dioda LED zaswieci si¢ na 3 sekundy. Jezeli
zmierzona warto$¢ jest wyzsza (= 38°C/100,4°F, goraczka), zaswieci sie czerwona dioda LED.

oAby wiaczyd termometr, nacisnaé i przytrzymaé przez 1 sekunde przycisk @. Po udanym
wykonaniu autotestu stycha¢ bedzie dwa krétkie dzwieki.

e Przylozy¢ do skroni glowice pomiarowa z natozong nasadka czotowa/pokrywa, przytrzymac
wcisniety przycisk & Forehead i przesuna¢ termometr réwnomiernie po czole do drugiej
skroni.

e Zwolni¢ przycisk € Forehead. Krétki dzwigk informuje o zakoficzeniu pomiaru, a zmierzona

warto$c jest wyswietlana na ekranie.
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Pomiar temperatury powierzchni

oAby wigczyé termometr, nacisnaé i przytrzymaé przez 1 sekunde przycisk . Po udanym wykonaniu autotestu stycha¢
bedzie dwa krétkie dzwieki.

e Nacisnac réwnoczesnie przyciski (> oraz Q@ i przytrzymad przez 3 sekundy, aby przej$¢ do trybu temperatury obiektu.
Na ekranie pojawi sie¢ symbol .

o Nacisna¢ przycisk @ lub & Forehead i przytrzymad. Trzymajac weisniety przycisk, skierowaé koricowke czujnika na
mierzony przedmiot lub ciecz z odlegtosci 3 cm (nie wolno zanurza¢ w cieczy).

o Zwolnié przycisk @ lub & Forehead. Krétki dzwiek informuje o zakoriczeniu pomiaru, a zmierzona wartos¢ jest
wyswietlana na ekranie.

Nalezy zwréci¢ uwage, ze wyswietlana temperatura jest zmierzona, a nie dopasowang temperatura powierzchni. Nie mozna jej

poréwnywac z temperatura na czole/w uchu.

Aby ponownie przej$¢ do trybu termometru do ucha/czota, nacisnaé rownoczesnie przyciski (v oraz @ i przytrzymad je

przez 3 sekundy, az symbol 2 na ekranie zgasnie i bedzie stycha¢ krétki dzwiek. Wytaczenie i ponowne wigczenie termome-

tru powoduje automatyczne wyjécie z trybu temperatury obiektu.

Gdy termometr zostanie wytaczony lub sie wytaczy, ostatnia zmierzona warto$¢ (tzn. tylko ostatnia warto$¢ serii pomiaréw)

jest automatycznie zapisywana. Dostepnych jest 10 miejsc w pamieci.

Jezeli nie zostanie nacisniety zaden inny przycisk, termometr po wyswietleniu zmierzonej wartosci wytaczy sie automatycznie

po ok. jednej minucie.

Aby ponownie wyswietlic zmierzona temperature, wigczy¢ termometr i nacisnaé przycisk Gv>.
Wyswietli sie data, godzina, numer miejsca pamieci, symbol trybu pomiarowego i temperatura. Naciskajac wielokrotnie przycisk
{5, mozna przegladaé zapisane wyniki pomiaréw.

8. Wymiana baterii

O wyczerpaniu baterii informuje symbol ostrzegawczy . Mimo ze dokonanie pomiaru temperatury jest jeszcze mozliwe,
nalezy wymieni¢ baterie. Wymienic¢ baterie, gdy symbol ostrzegawczy baterii M miga, a na ekranie wyswietli sie La.

W przypadku zbyt stabych baterii termometr wytaczy sie automatycznie.
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@ Wskazéwka:

Zawsze wymienia¢ wszystkie baterie jednoczesnie.
Nie uzywac¢ akumulatorkdw wielokrotnego uzytku.
Wolno stosowaé wytacznie baterie niezawierajace metali ciezkich.

Podczas kazdej wymiany nalezy stosowac baterie tego samego typu, tej samej marki i o takiej samej pojemnosci.

-

9.

. Odkreci¢ srube na pokrywie komory baterii i przesunaé pokrywe do tytu.
. Wyja¢ zuzyte baterie i wlozy¢ dwie nowe baterie zgodnie z kierunkiem

. Zamkna¢ pokrywe baterii i ponownie ja przykrecic.

przedstawionym na rysunku.

Koniecznie usuwacé baterie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Wrzucanie baterii do zwyktego pojemnika na $mieci jest zabronione.

Przechowywanie i konserwacja

Po kazdym uzyciu nalezy wyczyscié¢ koncdwke czujnika. W tym celu uzy¢ migkkiej szmatki lub patyczkéw z wata, ktére

mozna nasaczy¢ srodkiem dezynfekujacym, alkoholem lub ciepta woda.

Do czyszczenia obudowy urzadzenia nalezy uzy¢ miekkiej szmatki, lekko nasaczonej wodag z mydtem.

Nie uzywac agresywnych $rodkéw czyszczacych.

Termometr nalezy zawsze przechowywac¢ z natozona nasadka czotowa/pokrywa.

Jesli planowane jest dtuzsze przechowywanie, wyjaé baterie.

Niedozwolone jest przechowywanie lub stosowanie urzadzenia w zbyt wysokich lub zbyt niskich temperaturach, przy

zbyt duzej lub zbyt niskiej wilgotnosci powietrza (patrz dane techniczne), w $wietle stonecznym, w potaczeniu z pradem

elektrycznym lub w zapylonych miejscach. W przeciwnym razie pomiar moze by¢ niedoktadny.
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10 Utylizacja
Zuzyte, catkowicie roztadowane baterie nalezy wyrzuca¢ do specjalnie oznakowanych pojemnikéw zbiorczych, przekazy-
wac do punktow zbidrki odpadéw specjalnych lub do sklepu ze sprzetem elektrycznym. Uzytkownik jest zobowigzany do
utylizacji baterii zgodnie z przepisami.

e Na bateriach zawierajacych szkodliwe zwiazki znajduja sie nastepujace oznaczenia: ﬁ

Pb = bateria zawiera otdw,
Cd = bateria zawiera kadm,

Hg = bateria zawiera rte¢. Pb Cd Hg
e Ze wzgledu na ochrone srodowiska naturalnego po zakorczeniu okresu eksploataciji urzadzenia nie nalezy go
wyrzuca¢ wraz ze zwyktymi odpadami domowymi. Utylizacje nalezy zleci¢ w odpowiednim punkcie zbiérki w E

danym kraju. Urzadzenie nalezy zutylizowac zgodnie z dyrektywa o zuzytych urzadzeniach elektrycznych i —
elektronicznych - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). W razie pytan nalezy zwrécié si¢ do odpowiedniej
instytucji odpowiedzialnej za utylizacje.

11. Dane techniczne

Wskazdéwka: Podczas stosowania urzadzenia niezgodnie ze specyfikacja nie mozna zagwarantowac¢ prawidtowego dziatanial
Producent zastrzega sobie prawo do zmian technicznych majacych na celu ulepszenie konstrukcji urzadzenia.

Doktadno$é termometru zostata doktadnie sprawdzona. Ponadto zostat on zaprojektowany do dtugotrwatego uzytku.

W przypadku korzystania z urzadzenia w praktyce lekarskiej nalezy przeprowadza¢ kontrole pomiarowe za pomoca odpowied-
nich $rodkéw. Doktadne dane dotyczace sprawdzania doktadnos$ci mozna uzyskac, kontaktujac sie z dziatem obstugi klienta.

Nazwa i model FT 65

Zakres pomiaru Tryb termometru do ucha/czotfa: 34°C - 43°C (93,2 °F — 109,4 °F)
tryb temperatury obiektu: 0°C - 100°C (32°F - 212°F)
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Laboratoryjna doktadno$¢
pomiaru

Tryb termometru do ucha: +0,2°C (+0,4 °F) w zakresie 35°C - 42°C (95,0 °F - 107,6 °F),
poza tym zakresem pomiaru +0,3°C (0,5 °F),

tryb termometru czotowego: +0,2°C (+0,4 °F) w zakresie 35°C - 42°C (95,0 °F — 107,6 °F),
poza tym zakresem pomiaru +0,3°C (0,5 °F),

tryb temperatury obiektu: +1,5°C (+2,7 °F) przy <30°C (86 °F); +5% przy =30°C (86 °F)

Odstep czasu pomiedzy
dwoma pomiarami

Co najmniej 5 sekund

Klinicznie potwierdzona
doktadnos$¢ pomiaréw

Ucho: dzieci, 1-5 lat: +0,08°C (0,14 °F)
dorosli: +0,07 °C (+0,13°F)

Czoto: dzieci, 1-5 lat: +0,07 °C (+0,13°F)
dorosli: £0,08°C (0,14 °F)

Jednostki miary

Stopien Celsjusza (°C) lub Fahrenheita (°F)

Warunki eksploatacii

15°C do 35°C (59 °F do 95 °F) przy wzglednej wilgotnosci powietrza do 85%
(bez zjawiska kondensacji)

Warunki przechowywania

-25°C do 55°C (-13°F do 131 °F) przy wzglednej wilgotnosci powietrza do 85%
(bez zjawiska kondensacii)

Wymiary 38,2 x 138 x 46,5 mm
Masa 90 g wraz z baterig
Bateria 2 x 1,5V AAA (LR03)
Pamieé Na 10 pomiaréw

Numer seryjny znajduje sig na urzadzeniu lub w komorze baterii.
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12. Usuwanie usterek

Wskazanie | Przyczyna Usuwanie
H [} Zmierzona temperatura jest wyzsza niz Uzywaé termometru tylko w podanych zakresach
! 1) Tryb termometru do ucha/czota: 43°C (109,4 °F), temperatur.

2) Tryb temperatury obiektu: 100°C (212 °F).

Lo

Zmierzona temperatura jest nizsza niz
1) Tryb termometru do ucha/czota: 34°C (93,2 °F),
2) Tryb temperatury obiektu: 0°C (32 °F).

W razie koniecznosci wyczyscié koricdwke czujnika.
W przypadku powtarzajacych sie btednych wskazan
nalezy zwrdcic sie do sprzedawcy lub dziatu obstugi
klienta.

Err

Temperatura pracy nie lezy w zakresie 15°C do 35°C
(59 do 95°F).

13. Gwarancja/serwis
Firma Beurer GmbH, Séflinger StraBe 218, D-89077 Ulm (zwana dalej ,Beurer”) udziela gwarancji na ten produkt na nastepu-
jacych warunkach i w ponizej opisanym zakresie.

Uzywaé termometru tylko w podanych zakresach
temperatur.

Ponizsze warunki gwarancji nie naruszaja ustawowych zobowiazan gwarancyjnych sprzedajacego wynikajacych z
umowy kupna zawartej z kupujgcym.
Gwarancja obowiazuje réwniez w sposéb nienaruszajacy bezwzglednie obowiazujacych przepiséw dot.
odpowiedzialnosci.

Firma Beurer gwarantuje bezawaryjne dziatanie oraz kompletno$¢ niniejszego produktu.

Obowigzujacy na catym $wiecie okres gwaranciji obejmuije 5 lata/lat, liczac od zakupu nowego, nieuzywanego produktu przez

kupujacego.

Niniejsza gwarancja dotyczy tylko produktéw nabytych przez kupujacego jako konsumenta wytacznie w celach prywatnych w
ramach uzytku domowego.
Obowigzuje prawo niemieckie o ile jest to prawnie dopuszczalne.
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Jesli w okresie obowiazywania gwarancji produkt zostanie uznany za niekompletny lub wadliwy w dziataniu zgodnie z poniz-
szymi postanowieniami, firma Beurer bezptfatnie wymieni go lub naprawi zgodnie z niniejszymi warunkami gwarancji.

Jesli kupujacy chce zgtosi¢ reklamacje gwarancyjna, najpierw kontaktuje sie z lokalnym dealerem: patrz zatagczona
lista ,Service International” z adresami serwisowymi.

Nastepnie kupujacy otrzymuje dalsze informacje dot. rozpatrywania reklamacji gwarancyjnej, np. gdzie wysta¢ produkt i jakie
dokumenty sg wymagane.

Roszczenie z tytutu gwaranciji bedzie rozpatrywane tylko wtedy, gdy kupujacy moze przedtozy¢
- kopie faktury/paragon zakupu oraz

- oryginalny produkt

firmie Beurer lub autoryzowanemu partnerowi firmy Beurer.

Niniejsza gwarancja wyraznie nie obejmuje:

- zuzycia wynikajacego z normalnego uzytkowania lub zuzywania sie produktu;

- dostarczanych z tym produktem akcesoriéw, ktére zuzywaja sie lub ulegaja zuzyciu podczas prawidtowego uzytkowania
(np. baterii, akumulatoréw, mankietéw, uszczelek, elektrod, Zzrodet Swiatta, naktadek i akcesoriow inhalatora);

- produktéw, ktdre byty uzywane, czyszczone, przechowywane lub konserwowane w niewtasciwy sposéb i/lub niezgodnie
z tredcia instrukcji obstugi, a takze produktdw, ktdre zostaty otwarte, naprawione lub zmodyfikowane przez kupujacego
lub centrum serwisowe nieautoryzowane przez firme Beurer;

- uszkodzen powstatych podczas transportu miedzy producentem a klientem lub miedzy centrum serwisowym a klientem;

- produktéw, ktore zostaty zakupione jako artykuty grupy B (,B-Ware”) lub jako artykuty uzywane;

- szkdd nastepczych, ktére wynikaja z wady tego produktu (w tym przypadku moga jednak istnie¢ roszczenia z
tytutu odpowiedzialno$ci za produkt lub wynikajace z innych bezwzglednie obowigzujacych przepiséw prawa dot.
odpowiedzialnosci).

Naprawy lub catkowita wymiana w zadnym wypadku nie przediuzajg okresu gwarancji.

«© Zastrzega sie prawo do pomytek i zmian

-
N
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Contracted Manufacturer: AViTA ( Wudiang) Co. LTD
Factory address: No. 858, Jiao Tong Rd.,

Wujiang Economic Development Zone,

Suzhou City, Jiangsu Province, P.R.C.

Phone number: 0512-82078288

Product Name: Infrared Thermometer

Model: TS41, REF Nr: SFT65

ISO Standard: ISO 80601-2-56:2017

China medical production Licence No: SSYJXSCX20040018
Manufactured in China

Beurer GmbH e Séflinger StraBe 218 ¢ 89077 Ulm, Germany ¢ www.beurer.com
www.beurer-gesundheitsratgeber.com e www.beurer-healthguide.com
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